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Verklarende woordenlijst

Onze visie
We zien een wereld voor ons waarin we zorginstellingen overal ter 

wereld kunnen voorzien van ergonomische ISO-modulaire meubels die 

de interne logistieke processen ondersteunen. We streven ernaar om 

de wereldwijde marktleider te worden op het gebied van geïntegreerde 

logistieke oplossingen voor de gezondheidszorgsector door onze 

producten aan te passen aan de behoeften van onze klanten en die van 

de planeet.

Onze missie
is om de bedrijfskosten en ecologische impact van ziekenhuizen te 

verminderen door de meest geavanceerde, duurzame en hoogwaardige 

logistieke oplossingen op de markt aan te bieden. 



Module van volledige grootte, 400 mm x 
600 mm (40/60)

Module van halve grootte, 300 mm x  
400 mm (30/40)

Meubel van type A 

Meubel van type B 

Meubel van type C

Meubel van type D

Acrylnitril-butadieen-styreen

Epoxy

Laminaat

Melamine

Polyamide

Polycarbonaat

Polymethylmethacrylaat

Polyfenyleenoxide

Polystyreen

Polyvinylchloride

Roestvrij staal

Duidelijke en snelle toewijzing

ABS

EP

PPO

LAM

PMMA

PS

MEL

PA

PC

PVC

SS
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ScanCell®-wagen met 
glazen deuren.  
Type B-M150  
Artikelnr. 40665406



ScanCell®-wagen met 
roldeur naar beneden. 

Type B-M060.
Artikelnr. 40651100D
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In de loop der tijd zijn onze ½-modules toegevoegd. Dit 
uitgebreide systeem stelt ons (in samenwerking met onze 
klanten) in staat om geïntegreerde logistiekoplossingen 
voor alle denkbare taken te ontwikkelen. In deze catalogus 
staan modules van volledige grootte met een ‘M’ vermeld 
en modules van halve grootte met 'M/2'. De typen 
meubels die hiermee overeenkomen, zijn voorzien van de 
letters A, B, C en D om u een beter overzicht te geven.

Module van
volledige grootte

40/60

Module van 
halve grootte

30/40

Het modulair systeem van ScanModul®, dat we in 1970 hebben 

geïntroduceerd en dat sindsdien de norm is geworden binnen 

de branche, heeft de basis gelegd voor ons succes. Op basis van 

een raster van 60 cm x 40 cm hebben we manden en bakken van 

verschillende materialen ontworpen voor de gezondheidszorg, die 

perfect zijn afgestemd op onze wagens en kasten.
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De naam weerspiegelt het programma
Ons modulair systeem
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Typen meubels 
Kasten, wagens, 
karren

Modules 
Bakken, manden, 
planken

a b

TYPE

TYPE

dTYPE

M 2

c

M
2

TYPE
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De mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf 

Begin jaren zeventig werd er een revolutionair modulair 
opslagconcept ontwikkeld en geïntroduceerd op de 
Scandinavische markt. De ISO-norm voor modules 
van 400 x 600 mm is gebaseerd op dit systeem dat het 
‘ScanModul System’ werd genoemd. Dit systeem ligt ten 
grondslag aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf dat 
door de jaren heen verder is uitgewerkt, waardoor kennis 
en ervaring opgedaan is. Er zijn diverse aanvullende 
producten ontwikkeld, waardoor het huidige end-to-end 
bevoorradingsbeheersysteem is ontstaan.

1912
Oprichting door 
Georg Larsson 
als smidsbedrijf, 
met als aanbod 
producten voor de 
gezondheidszorg

1940
Ole Larsson neemt 
de leiding over. 
Het productaanbod 
breidt zich uit naar 
ziekenhuisbedden, 
wagens en kasten

1970
Ontwikkeling van 
opslagconcept 
60 x 40 cm; 
geïntroduceerd 
als het merk 
ScanModul 
System

1974
Klaus Larsson 
CEO en eigenaar

2008
Overname 
door STANLEY 
Healthcare 

Opgericht in 1912
We zijn in Denemarken begonnen met 
meubels en apparatuur voor ziekenhuizen

Het bedrijf is opgericht in 1912 door de zilversmid Georg Larsson en richtte zich al 

snel op het leveren van bedden en andere apparatuur aan Deense ziekenhuizen. 

Ole Larsson volgde zijn vader op in 1940. Het bedrijf ging verder en ging zich 

richten op het produceren van een uitgebreid productaanbod voor gebruik in de 

sector ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
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2013
Verhuizing naar 
nieuw centraal 
magazijn in Houten 
(Nederland)

2014
Particulier 
eigendom van Yuval 
Bargil en Ahikam 
Kaufmann

2015
Aanbod uitgebreid 
met technische 
en individuele 
oplossingen

2019
Nieuwe 
investeringspartner: 
NewPort Capital

2020
Patrick Bark 
nieuwe CEO

2022
Overname 
BELINTRA en 
haar dochter-
ondernemingen

Verder met onze voorspoedige reis

ScanModul® is trots op de uitstekende kwaliteit en het meest uitgebreide 
productportfolio in de sector. Dankzij innovaties en de blijvende 
uitbreiding van het productaanbod komt ScanModul® dicht bij zijn 
visie: De gezondheidszorgsector wereldwijd voorzien van alle opslag- 
en transportbenodigdheden door ergonomische producten van hoge 
kwaliteit en premium service te bieden. Door een hoge beschikbaarheid 
van producten mogelijk te maken en verspilling van verlopen voorraden, 
(her)bevoorradingstijd en kosten voor inventarisbeheer te verminderen.

In lijn met deze visie heeft ScanModul® 
in 2022 BELINTRA overgenomen, een 
gerenommeerde leverancier van veilige en 

slimme zorgoplossingen. Vooral haar aanbod in veilige medicatiedistributie, 
mobiele IT en de Sterisystem® logistieke stroom voor CSA en OK zijn een 
mooie aanvulling op het bestaande ScanModul®-portfolio.

ScanModul® tegenwoordig

Als uitvinder en grootste leverancier 
op het gebied van modulaire 
systemen, is ScanModul® trots 
op zijn leiderschapspositie. Met 
het hoofdkantoor en de moderne 
productiefaciliteit in Houten, 
Nederland, blijft ScanModul® tot 
op de dag van vandaag aan de 
behoeften van meer dan 8000 klanten 
in de gezondheidszorg over de hele 
wereld voldoen, waarbij de nadruk 
ligt op operationele uitmuntendheid 
en de mensen die hierdoor bij 
hun dagelijkse werkzaamheden 
ondersteund moeten worden.
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Meer dan 110 jaar aanwezigheid in de gezondheidszorgsector, meer dan 50 jaar ervaring met 

logistieke systemen en wereldwijd meer dan 2000 voltooide projecten spreken boekdelen 

over de ervaring van ScanModul®. Professioneel projectbeheer, van de analyse en evaluatie 

tot het ontwerp en de realisatie van het product, is voor ons vanzelfsprekend. We hebben u 

als klant altijd in het vizier, want uw tevredenheid is ons belangrijkste doel. We richten ons bij 

alles wat we doen op het voldoen aan de behoeften van de klant op het gebied van logistieke 

operationele processen tot aan die van de verpleging of specialisten die als eindgebruikers 

met onze oplossing werken. 

Ervaren partner 
op het gebied van e§  ciënte logistieke oplossingen
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We zijn die ‘ene partner’ 
die onze klanten nodig hebben 

Als onze klant krijgt u een partner die u helpt bij het 
ontwikkelen of behouden van het best mogelijke 
logistieke proces voor uw zorginstelling. We werken 
nauw met u samen tijdens elke fase van het proces, van 
de analyse tot de uitvoering. We richten ons op de niet-
klinische processen die, indien geoptimaliseerd, op drie 
gebieden aanzienlijke besparingen kunnen opleveren: 
minder uitgaven voor inventaris, minder investeren in 
ziekenhuispersoneel en minder verspilling.

Uw instelling optimaliseren door middel 
van open communicatie 

Open communicatie met onze klanten is de sleutel van 
onze op maat gemaakte oplossingen. We leveren de 
ervaring die voortkomt uit werkzaamheden van meer 
dan een eeuw binnen alle afdelingen van ziekenhuizen, 
van de centrale opslag tot in de operatiekamers, en 
we combineren die met alle kennis en vereisten van 
medische en logistieke professionals. Kortom, we 
helpen onze klanten om te voldoen aan de vereisten van 
moderne geneeskunde door middel van het e§  ciëntst 
mogelijke bevoorradingsproces.

Briljant eenvoudig, simpelweg briljant

Het idee achter ons systeem is eenvoudig en 
tegelijkertijd briljant. Het is gebaseerd op een 
gestandaardiseerde bakgrootte van 400 x 600 mm, die 
te verdelen is. Het is speciaal ontworpen voor Kan-Ban-
gebruik (‘2-bakken’) en we kunnen hiermee een zeer 
© exibele bevoorrading (oplossing) ontwerpen voor een 
breed scala aan logistieke taken binnen het ecosysteem 
van het ziekenhuis.
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Onze NoCount®-oplossing ligt ten grondslag aan ons werk en aan elke optimalisatie binnen 

de gehele logistieke toeleveringsketen. Deze oplossing is een zeer © exibel hulpmiddel 

waarmee we elke mogelijke oorspronkelijke situatie kunnen verbeteren volgens de wensen 

van onze klanten. NoCount® is ons volledig schaalbare concept voor het organiseren van elke 

logistieke bevoorrading in uw zorginstelling. Of dit nu is om de dagelijkse werkzaamheden 

binnen een afdeling te vergemakkelijken of om een volledig verbonden en ERP-geïntegreerde 

oplossing mogelijk te maken, onze NoCount®-oplossing past bij elke vereiste. Samen kunnen 

we bepalen wat het best bij uw behoeften past. Zodra onze oplossing is geïmplementeerd, 

pro� teert u van tijdbesparing: een eenvoudiger bevoorradingsproces, meer beschikbare 

producten, geoptimaliseerde voorraadniveaus en minder verspilling. En niet onbelangrijk, 

we hebben het systeem ergonomisch gemaakt voor de mensen die ermee werken.

Maak kennis met onze NoCount®-oplossing 
Eenvoudig en zeer e§  ciënt
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ISO-modulair systeem

De ISO-modulaire manden en bakken van 400 x 600 mm 
staan centraal bij elk logistiek concept dat we voor onze 
klanten ontwikkelen. We hebben het begin jaren zeventig 
uitgevonden en geïntroduceerd in de gezondheidszorg.

Twee-bakkensysteem

Ons Kan-Ban- of twee-bakkensysteem gebruikt een 
eenvoudig zichtbaar signaal om het aanvullen van voorraad 
aan te kondigen: een lege doos. De bakken worden in twee 
groepen verdeeld waarbij elke kant bevoorraad wordt met 
een gelijke hoeveelheid producten. Als er een kant leeg is, 
wordt de bak omgedraaid waardoor de andere helft van de 
producten gebruikt kan worden. Op deze manier kunnen 
werknemers gemakkelijk het bij te vullen deel van de 
benodigde producten identi�ceren.

First-in-First-out-systeem 

Dit idee is van groot belang op alle plekken waar 
grote hoeveelheden producten gebruikt worden. 
Met onze oplossingen kunt u dit systeem eenvoudig in 
uw processen opnemen dankzij de ©exibele opslagunits 
die bijvoorbeeld ruimte bieden aan veel verschillende 
mogelijke separaties om werknemers te helpen bij hun 
dagelijkse werkzaamheden.

Een krachtig hulpmiddel op basis van drie systemen

Voordelen van de NoCount®-oplossing: 

De combinatie van het twee-bakkensysteem en het 
FiFo-systeem biedt ruimte voor belangrijke bezuinigingen 
op twee fronten:

• Nooit onverwacht zonder producten zitten
• Minder verspilling door verlopen producten
• Minder tijd kwijt aan aanvullen

1
2

3



Bakken, manden, planken 
E§  ciënte opslag: georganiseerd en © exibel

We hebben een ISO-gecerti� ceerd modulair systeem voor bakken en 

manden ontwikkeld waarbij de bevoorrading van de centrale opslag naar het 

gebruikspunt geoptimaliseerd wordt. Op deze manier kunnen modules (onze 

gebruikelijke naam voor manden en bakken) van de ene plaats naar de andere 

worden verplaatst in plaats dat ze stuk voor stuk van het ene schap naar het 

andere gebracht moeten worden. 

De modules staan centraal in onze logistieke NoCount®-concept.

5 voornaamste kenmerken

• De afmetingen van onze producten 
zijn de hedendaagse ISO-norm in de 
gezondheidszorg geworden

• Vooraf geperforeerde rails voor 
montage van veiligheidsstops

• Kralenrand voor kaarthouders

• Bakjes en separaties voor scheiding

• Verkrijgbaar in verschillende 
materialen, waaronder 
autoclaveerbaar polycarbonaat (PC) 
met een hittebestendigheid tot 140 °C 
gedurende korte perioden

ScanModul® / Bakken, manden, planken  12
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Bakken, manden en planken
Beknopt overzicht

Bakken 

Bakken zijn ideaal voor gevallen waarin u een vast product 
hebt dat volledig kan worden afgedekt met een deksel of 
wanneer u ervan verzekerd wilt zijn dat kleine artikelen of 
vloeisto¬ en in de module bewaard kunnen blijven.

Manden

Onze lichtgewicht manden hebben kleine gaten in de zijkant 
en in de onderkant. Hierdoor kunt u de inhoud gedeeltelijk 
zien zonder de module te hoeven verwijderen.

Planken

Wij leveren planken met verschillende afmetingen en van 
verschillende materialen. Neem contact op met uw lokale 
verkoopvertegenwoordiger om de beste oplossing voor uw 
behoefte te vinden.

ScanModul® / Bakken, manden, planken  14



ABS

Materialen

De meeste van onze bakken en manden zijn uit grijs 
acrylnitril-butadieen-styreen (ABS) vervaardigd, wat 
een stevig en duurzaam materiaal is dat in de meeste 
wasmachines kan worden gereinigd.

We hebben ook een assortiment aan transparante bakken 
en manden van polycarbonaat, roestvrijstalen manden die 
als groot voordeel hebben dat ze bij hoge temperaturen 
geautoclaveerd kunnen worden en bakken van 
polyfenyleenoxide (PPO) die bestand zijn tegen vloeibare 
ontsmettingsmiddelen en daarom uitermate geschikt zijn 
voor instrumenten. 

Bekijk voor meer informatie het hoofdstuk 
‘Materiaaleigenschappen’

LAM

MEL

SS

PPO

PC
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Manden – separeerbaar

Manden van PC

Manden van ABS ABS

PC

Halve grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm 2334251

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2364251

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2364451

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2364452

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2364252

Halve grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 2334252

ScanModul® / Bakken, manden, planken  16



Separeerbaarheid garandeert �exibiliteit 

Om optimale opslag van verschillende en/of kleinere 
artikelen te garanderen, kunnen alle manden en veel 
bakken van elkaar gescheiden worden. Dit zorgt voor 
een eenvoudiger en duidelijker gebruik. Artikelen kunnen 
snel en eenvoudig worden verwijderd zonder dat ze door 
elkaar worden gehaald. Hierdoor weet u precies wanneer 
u individuele artikelen moet bijbestellen en kunt u dit 
snel uitvoeren. 

600

40
0

300 + 300

40
0
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Bakken – separeerbaar

ABSBakken van ABS

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm 2064206

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064211

Halve grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 50 mm 2034206
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PCBakken van PC

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm 2064407

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064412

Halve grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 50 mm 2034407

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2064420
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Separaties

Verdeelstuk

PC

PMMA

ABS

Accessoires voor separaties

PA   
T-stuk
Omschrijving Artikelnr.

Het T-stuk houdt de ‘afgebroken’ delen van de separaties op 
hun plaats.

2064266

ABS

Omschrijving Afmetingen Artikelnr.

Verdeelstuk, lichtgrijs 300 x 100 mm
400 x 100 mm
600 x 100 mm
400 x 200 mm
600 x 200 mm 

2364257
2364253
2364254
2364255
2364256

Verdeelstuk, transparant 400 x 100 mm
600 x 100 mm
400 x 200 mm
600 x 200 mm 

2364453
2364454
2364455
2364456

Verdeelstuk, transparant 300 x 50 mm 
400 x 50 mm
600 x 50 mm

2064269
2064270
2064271 

Separatievergrendeling
Omschrijving Artikelnr.

Bevestigingsdeel voor verdeelstuk van acrylnitril-butadieen-
styreen (ABS) 2364259

ScanModul® / Bakken, manden, planken  20
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Bakken – niet-separeerbaar

Bakken van ABS

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm 2064205

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2064220

Volledige grootte, 280 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 280 mm 2064228

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064210
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Bakken van ABS ABS

Halve grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm 2034210

Halve grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 2034220

Halve grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 50 mm 2034205
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Deksels voor bakken

Deksel van ABS

Deksel van PC
PC

ABS

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm 2064201

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 15 mm 2034201

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm 2064408

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 15 mm 2034401
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Laminaatplanken LAM

Planken met kralenrand 

Planken

Planken kunnen in de kasten worden geplaatst. Gedeeltelijk op de steunwand, gedeeltelijk op de uitschuifrails. 
Ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor het opslaan van steriele containers of cellulose in grotere containers.  

SS

Volledige grootte, 6 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 6 mm 2264400

Halve grootte, 6 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 6 mm 2234400

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm 1166032

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 15 mm 2234401
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Melamine planken MEL

Draadplanken SS

Volledige grootte, 12 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 12 mm 2264403

Halve grootte, 12 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 12 mm 2234403

Volledige grootte
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 mm
Voor gebruik op uitschuifbare rails dient 
u artikel 2264502/01 te bestellen.

2264502

Volledige grootte, 6 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm
Voor containers met DIN-maat van 600 
x 300 mm. 

2264505
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Deze bakken zijn speciaal ontwikkeld voor het transporteren van verontreinigde instrumenten en vloeibare 
ontsmettingsmiddelen. Er kan een deksel op worden aangebracht.

Instrumentbakken van PPO PPO

Instrumentbakken – niet-separeerbaar

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064610

Halve grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm 2034311

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2064620

Volledige grootte, 280 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 280 mm 2064628

Halve grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 2034321
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PPODeksels voor instrumentbakken van PPO

Accessoires

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm
Deksel voor bakken
2034311 / 2034321

2034302

Halve grootte, 10 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 10 mm
Deksel voor bakken
2034311 / 2034321

2034303

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm
Deksel voor bakken
2064610 / 2064620 / 2064628

2064302
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Autoclaafmanden (stapelbaar)

Draadmanden

SS

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm 2464581

Volledige grootte, 130 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 130 mm
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm 2464584

Volledige grootte, 150 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 150 mm
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm 2464585

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm
Maasgrootte van circa 50 x 50 mm 2464582
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Hittebestendig en 
wasbaar tot op 

97 °C

Scandinavië, de leider op het gebied van gezondheidszorg, 
heeft de vereisten rondom de ontsmetting van bakken 
aangescherpt. 

Voorheen was continu reinigen tussen 70-85 °C en kort 
reinigen op 90 °C de norm. Tegenwoordig staat er in de 
nieuwe richtlijnen dat bakken gedesinfecteerd dienen 
te worden op een temperatuur tussen de 93-95 °C, ten 
behoeve van een hoger reinigingsniveau. Reguliere bakken 
van ABS-plastic zijn niet bestand tegen spoelcycli met een 
temperatuur boven de 85 °C voor een langdurige periode. 
Centrale sterilisatieafdelingen kunnen op die manier dus 
niet voldoen aan de nieuwe normen. Onze bakken met een 
hoge hittebestendigheid en van nog betere kwaliteit, zijn 
bestand tegen temperaturen tot 97 °C waardoor ze volledig 
klaar voor de toekomst zijn.

Door de felgroene kleur wijken de bakken af van andere 
bakken en zijn ze eenvoudig te herkennen.

Hittebestendige bakken 

De materiaaleigenschappen zijn afkomstig van onze leveranciers. Dit moet als richtlijn worden beschouwd en ScanModul® kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor fouten en omissies. Voor meer technische informatie kunt u direct contact opnemen met ScanModul® of met een van onze 
vertegenwoordigers.
*Vermijd hogere temperaturen en het langer laten achterblijven in wasmachines dan aangegeven in de bovenstaande afbeeldingen.

ABS

Materiaaleigenschappen:
Robuust, duurzaam en stootbestendig. 
Een gladde afwerking en een stabiel ontwerp

Temperatuur:
Max. continu + 97 °C*

Chemische tolerantie:
Bestand tegen sommige lichte zuren, basen, oliën en 
vetten. Vermijd oplosmiddelen.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Kenmerken

• Hittebestendig en 
wasbaar tot op 97 °C

• Perfecte reiniging 

• Hoogwaardige kwaliteit 

• Klaar voor de toekomst 

• ISO-modulair

• Felgroen
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Deksel van SMS

Bak van SMS

ABS

ABS

Volledige grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 15 mm 2064801

Halve grootte, 15 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 15 mm 2034801

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm 2064810

Halve grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 100 mm 2034810

Volledige grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 2064820

Halve grootte, 200 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 2034820
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De bakjes zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Instrumenten en andere artikelen kunnen in hun afzonderlijke 
bakjes worden bewaard, afhankelijk van de grootte ervan, zodat ze niet met andere artikelen worden verwisseld. De bakjes 
kunnen afzonderlijk worden verwijderd, zodat u ze snel en gemakkelijk kunt vervangen. Net zoals de modules zijn de bakjes 
hittebestendig tot + 70 °C, en kortstondig tot + 90 °C.

Vooraf gecon� gureerde modulaire bakjes 

Modules van ABS met bakjes

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
9 bakjes van 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-01

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
6 bakjes van 240 x 110 x 50 mm
1 bakje van 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-02

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
12 bakjes van 240 x 55 x 50 mm
1 bakje van 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-03

Volledige grootte, 100 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 100 mm
4 bakjes van 340 x 110 x 100 mm
1 bakje van 340 x 55 x 100 mm

SM-SUB-04

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
3 bakjes van 550 x 110 x 50 mm

SM-SUB-05

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
12 bakjes van 120 x 110 x 50 mm
1 bakje van 340 x 55 x 50 mm

SM-SUB-06
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ABSModules van ABS met bakjes

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
6 bakjes van 550 x 55 x 70 mm

SM-SUB-07

Volledige grootte, 50 mm hoog
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
1 bakjes van 340 x 55 x 50 mm
8 bakje van 240 x 55 x 50 mm
2 bakje van 240 x 110 x 50 mm

SM-SUB-08
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Bakjes van ABS

Modulaire bakjes

Bakjes van ABS – autoclaveerbaar, transparant

ABS

PC

Afmetingen Artikelnr.
Artikelnr. van bijbehorende 
verdeelstukken

50 x 50 x 45 mm, lichtgrijs 2162202

100 x 50 x 45 mm, lichtgrijs 2162204

120 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162210 2162207

170 x 75 x 50 mm, lichtgrijs 2162206 2162205

240 x 55 x 50 mm, lichtgrijs 2162220

240 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162212 2162207

240 x 110 x 50 mm, geel 2162212G 2162207

240 x 55 x 100 mm, lichtgrijs 2162222

240 x 110 x 100 mm, lichtgrijs 2162218 2162207

240 x 110 x 100 mm, geel 2162218G 2162207

340 x 55 x 50 mm, lichtgrijs 2162228

340 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162224 2162207

340 x 55 x 100 mm, lichtgrijs 2162230

340 x 110 x 100 mm, lichtgrijs 2162226 2162207

550 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162242 2162207

550 x 55 x 70 mm, lichtgrijs 2162240

850 x 110 x 50 mm, lichtgrijs 2162244 2162207

Afmetingen Artikelnr.
Artikelnr. van bijbehorende 
verdeelstukken

120 x 110 x 50 mm, max. 125 °C 2162209 2162207

240 x 110 x 50 mm, max. 125 °C 2162214 2162207

340 x 110 x 50 mm, max. 125 °C 2162225 2162207
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Accessoires

PPO PPO

PC

Separaties en ophangrails voor bakjes
Afmetingen Artikelnr.

110 mm breed 2162207

Separaties en ophangrails voor bakjes
Afmetingen Artikelnr.

70 mm breed 2162205

Transparante deksels van PC voor 
bakjes
Afmetingen Artikelnr.

240 x 120 mm 2162215

240 x 120 mm met uitsnede 2162215F
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Vooraf gecon� gureerde bakken 
voor geneesmiddelen

Bakjes voor geneesmiddelen ABS/
PA

Bak van volledige grootte met gleuven 
voor kaarten en bakjes, 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 600 x 400 x 50 mm
Transparant bakje met 20 
compartimenten. Elk heeft 4 verzonken 
gaten voor medicijnbekers.

2862734

Bak van halve grootte met gleuven 
voor kaarten en bakjes, 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 300 x 400 x 50 mm
Transparant bakje met 8 
compartimenten. 
Elk compartiment heeft 4 verzonken 
gaten voor medicijnbekers.

2862704

Bak van halve grootte met bakje voor 
kaarten en bakjes, 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 300 x 400 x 50 mm
Transparant bakje met 15 
compartimenten. 

2862700
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Bakken met gleuven voor plaatsing

Bak met deksel voor geneesmiddelenvervoer

ABS

ABS

Bak van volledige grootte met 
gleuven voor plaatsing (labels van 
creditcardformaat), 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 600 x 400 x 50 mm 2862720

Secties voor 4 modulaire bakjes 
340 x 110 x 50 mm

2162224

Secties voor 4 modulaire bakjes 
340 x 110 x 100 mm

2162226

Bak van volledige grootte met 
geneesmiddelenhouder, 50 mm hoog
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 600 x 400 x 50 mm 2862722

Geneesmiddelenhouder 2162206

Separaties voor geneesmiddelenhouder 
170 x 75 x 50 mm, 2 x 7 stuks. = 14 
bakjes per bak

2162205

Bak van volledige grootte met deksel 
voor geneesmiddelenvervoer, 
200 mm hoog 
Omschrijving Artikelnr.

Bak van 600 x 400 x 200 mm 2064220

Deksel van 600 x 400 x 10 mm 2064201

Afdichtmechanisme, blauw, afzonderlijk 1964674
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UNI-doosjes

Inserts for medicine

ABS

UNI-doosjes met handgreep
Afmetingen Artikelnr.

340 x 80 x 70 mm 2862760

340 x 120 x 70 mm 2862758

UNI-doosjes met deksel
Afmetingen Artikelnr.

340 x 80 x 70 mm 2862760L

340 x 120 x 70 mm 2862758L

Separaties voor UNI-doosjes
Afmetingen Artikelnr.

80 mm 2862760L

80 mm overdwars 2862762

120 mm 2862758L

120 mm overdwars 2862759
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UNI-doosjes voor voorraadkasten

Accessoires

SS

ABS

Vergrendeling
Afmetingen Artikelnr.

Plaat van 80 x 65 x 25 mm met een gat 
erin voor het vergrendelen van doos 
en deksel.

1964806

Rail voor ophanging van UNI-doosjes
Afmetingen Artikelnr.

600 mm lang, grijs 2862763

Bak
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 50 mm
6 stuks. 
UNI-doosje van 340 x 80 x 70 mm
(Labelgleuven van creditcardformaat)

2862724

Standaard
Omschrijving

Standaards zijn verkrijgbaar in verschillende versies. 
Ze kunnen ofwel worden ingevoerd in positie A, 
400 mm, of positie B, 600 mm. De weergegeven 
standaard is van positie B, 600 mm. 

UNI-doosjes moeten afzonderlijk worden besteld.

Afmetingen Artikelnr.

3 planken voor 18 UNI-doosjes 
600 x 400 x 350 mm

4180033

2 planken voor 12 UNI-doosjes
600 x 400 x 250 mm

4180032

1 plank voor 6 UNI-doosjes
600 x 400 x 150 mm

4180031
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Accessoires voor manden en bakken

PA PA

ABS

PA

Veiligheidsstops
Omschrijving Artikelnr.

Veiligheidsstops voor manden, 
tweedelig, blauw. Worden gebruikt 
om te voorkomen dat modules vallen 
wanneer ze volledig uit kasten, rekken 
of wagens worden geschoven. Voor 
gebruik met ScanModul®-zijpanelen.

1961870

T-stuk
Omschrijving Artikelnr.

Het T-stuk houdt de ‘afgebroken’ delen 
van de separaties op hun plaats.

2064266

Separatievergrendeling
Omschrijving Artikelnr.

Bevestiging voor verdeelstuk 2364259

Lijsthouder
Omschrijving Artikelnr.

DIN A4 zelfklevend 9019050

DIN A3 zelfklevend 9019051

DIN A4 magnetisch 9019052

DIN A5 magnetisch 9019053

Veiligheidssluitingen en afdichtpijlen
Omschrijving Artikelnr.

Veiligheidssluitingen voor dozen en 
deksels

1964680

Afdichtpijl, rood 1964675

Afdichtpijl, blauw 1964676
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ABS ABS

EP

Bodeminleg van volledige grootte
Omschrijving Artikelnr.

Geschikt voor manden van 600 x 400 x 
100 mm

2364260

Geschikt voor manden van 600 x 400 x 
200 mm

2364261

Bodeminleg van halve grootte
Omschrijving Artikelnr.

Geschikt voor manden van 300 x 400 x 
100 mm
en 300 x 400 x 200 mm

2334260

Wandrails
Omschrijving Artikelnr.

600 mm voor modules van 100 mm 
hoog, blauw.
Voor ophanging in een hoek

2064290

600 mm voor modules van 100 mm 
hoog, blauw.
Voor horizontale ophanging

2064292
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Label holders

Met het labelsysteem kunnen de 
opgeslagen producten duidelijk 
gemarkeerd worden. 
De labels kunnen op alle modules, 
manden en verdeelstukken worden 
aangebracht in elke fase van de 
toeleveringsketen.

Labelsysteem

PA

Kaarthouder zonder afdekking, 
verticaal
Omschrijving Artikelnr.

Maximale kaartgrootte van 
57 x 38 mm, blauw

1961790

Maximale kaartgrootte van 
57 x 38 mm, wit

1961700

Kaarthouder zonder afdekking, 
horizontaal
Omschrijving Artikelnr.

Maximale kaartgrootte 
van 57 x 38 mm, blauw

1961795

Maximale kaartgrootte 
van 57 x 38 mm, wit

1961705

Kaarthouder zonder afdekking, 
gehoekte stand 
Omschrijving Artikelnr.

Maximale kaartgrootte van 
57 x 38 mm, blauw

1961805

Kaarthouder met inbrenggleuf 
voor labels van creditcardformaat
Omschrijving Artikelnr.

Blauwe kaarthouder 1961810

Gerelateerde labels, 
creditcardformaat

Artikelnr.

85 x 54 mm rood 1961811

85 x 54 mm blauw 1961812

85 x 54 mm groen 1961813

85 x 54 mm wit 1961814

85 x 54 mm geel 1961817

85 x 54 mm doorzichtige 
afdekking 1961816
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PA/PC

Labeling accessories

ALU

Transparante hoes voor 
kaarthouder
Omschrijving Artikelnr.

Transparante hoes 1961804

Transparante hoes
Ruimte voor extra label op hoes

1961802

Voor labels met max. afmetingen van 57 x 38 mm

Aluminium pro� el voor 
kaarthouders
Omschrijving Artikelnr.

Aluminium pro� el voor 
kaarthouders, 355 mm 
voor kasten van type A

1964857 

Aluminium pro� el voor 
kaarthouders, 555 mm 
voor kasten van type B

1964858 

Eindstop voor klemhouder 1964851  

Centrale ondersteuning 
aanbevolen wanneer de lengte 
meer dan 1000 mm is

1964852   

Verkrijgbaar in andere lengten.

Gerelateerde kaart voor 
kaarthouder

Artikelnr.

55 x 38 x 0,5 mm 
wit

1961825

Montagestrip voor kaarten - 
zelfklevend
Omschrijving Artikelnr.

Lengte 330 mm, hoogte 28 mm, 
voor kastbreedtes tot 400 mm

1961821 

Lengte 550 mm, hoogte 28 mm, 
voor kastbreedtes tot 600 mm

1961822 

Lengte 1000 mm, hoogte 28 mm 1961824  

PVC
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Handgrepen op modules die in 
ScanCell®-wagens, open stalen 
wagens, vervoerswagens of kasten 
worden aangebracht.

Het innovatieve en intelligente SCANslide-systeem 
vereenvoudigt het voorraadbeheer van producten 
en verbruiksartikelen, zowel wanneer het NoCount®-
bevoorradingsprincipe van ScanModul wordt toegepast 
als wanneer gebruik wordt gemaakt van andere 
voorraadbeheermethoden op planken in planksystemen.

Door simpelweg de twee signaalzenders te verplaatsen 
en als gevolg daarvan de vrijgave van het RODE, GROENE 
of GELE signaalveld, wat voor de voorraadstatus van 
het artikel op voorraad staat, worden de behoefte aan 
bijbestelling en een evaluatie van de benodigdheden, die al 
heeft plaatsgevonden, weergegeven.

SCANslide is verkrijgbaar in twee uitvoeringen en 
kan worden gebruikt in combinatie met ScanModul®-
labelklemmen en is bovendien zelfklevend.

Ordening
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SCANslide-systeem ABS

Vastklem-uitvoering
Afmetingen Artikelnr.

46,6 x 31,3 x 8,3 mm 1961840

Zelfklevende uitvoering
Afmetingen Artikelnr.

41 x 32 x 6 mm 1961841

Bak van volledige grootte met 
bevestigingsdeel voor A4-
ophangdossiers
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 x 200 mm 4180004

Bak van halve grootte met 
bevestigingsdeel voor A4-
ophangdossiers
Afmetingen Artikelnr.

300 x 400 x 200 mm 4180006

Handgrepen met stop 400 mm
Afmetingen Artikelnr.

400 mm grijs 1961880

400 mm donkerblauw 1961881

400 mm geel 1961882

400 mm rood 1961883

400 mm groen 1961884

400 mm lichtblauw 1961885

Handgrepen met stop 600 mm
Afmetingen Artikelnr.

600 mm grijs 1961890

600 mm donkerblauw 1961891

600 mm geel 1961892

600 mm rood 1961893

600 mm groen 1961894

600 mm lichtblauw 1961895
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Muurpanelen en uitschuifbare rails

5 voornaamste kenmerken

• Gegoten injectiepaneel voor horizontaal 
bakje

• Voorzien van geïntegreerde stopfunctie

• Met dit paneel kunnen de modules 
worden uitgeschoven en gekanteld voor 
eenvoudigere toegang 

• Verwijderbare lastverlichtingswielen 
kunnen aan de voorste rand van het 
paneel worden bevestigd voor een 
veilige en eenvoudige verlenging van 
modules waarin zware producten zijn 
opgeslagen 

• Max. belasting van 20 kg per bakje

VarioTilt-paneel

Set VarioTilt-panelen
Afmetingen Artikelnr.

1875 x 570 mm - set 18S41977

1125 x 570 mm - set 18S43907

1005 x 570 mm - set 18S43908

750 x 570 mm - set 18S42907

630 x 570 mm - set 49/18S42908

Set VarioTilt-panelen
Afmetingen Artikelnr.

1875 x 570 mm - set 18S61977

1875 x 570 mm - set 18S63907

1875 x 570 mm - set 18S63908

1875 x 570 mm - set 18S62907

1875 x 570 mm - set 18S62908

520 x 370 mm - set 18S64097

Set VarioTilt-panelen
Afmetingen Artikelnr.

520 x 270 mm - set 18S44908

VarioTilt-paneel – 1 stuk
Afmetingen Artikelnr.

375 x 570 mm 1870020

255 x 570 mm 1870022

145 x 570 mm 1870021

VarioTilt-paneel – 1 stuk
Afmetingen Artikelnr.

375 x 370 mm 1870010

255 x 370 mm 1870012

145 x 370 mm 1870011

VarioTilt-paneel voor muurkast
Afmetingen Artikelnr.

350 x 270 mm rechts 1870041

350 x 270 mm links 1870042

145 x 270 mm rechts 1870045

145 x 270 mm links 1870046
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Accessoirepanelen

Uitschuifbare rails en frames 

Uitschuifbare rails en geperforeerde rails 

Stopper
Omschrijving Artikelnr.

Stopper, blauw 1961870

Lastverlichtingswiel
Omschrijving Artikelnr.

Lastverlichtingswiel, 1 stuk   1869970

Omschrijving Afmetingen Artikelnr.

Uitschuifbare rails (set) voor geperforeerde rails, 50 kg 600 mm 1867310

Uitschuifbare rails (set) voor geperforeerde rails, 50 kg 400 mm 1867303

Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging 600 mm 1867321

Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging 400 mm 1867302

Uitschuifbare rails (set) verlengbaar aan beide zijden voor geperforeerde rails 600 mm 1867298

Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging, 40 kg, softclose 600 mm 78101063670

Uitschuifbare rails (set) voor vaste bevestiging, 40 kg, softclose 400 mm 78101063666

Frame voor uitschuifbare rails 400 / 600 mm 1166060

Uitschui¬ rame voor type A 600 mm 78101004060/01

Uitschui¬ rame voor type B 400 mm 78101006040/01

Uitschui¬ rame voor type D 400 mm, halve module 78101003040/01

Uitschui¬ rame voor type B 450 mm 78101006040/02/S

Breedte van 420 mm/620 mm aan de binnenzijde noodzakelijk

Uitschui¬ rame voor type A incl. uitschuifbare rails 600 mm 78102004060

Uitschui¬ rame voor type B incl. uitschuifbare rails 400 mm 78102006040

Omschrijving Afmetingen Artikelnr.

Geperforeerde rails, roestvrij staal 1900 mm 1864653

Geperforeerde rails, roestvrij staal 1550 mm 1864654

Geperforeerde rails, roestvrij staal 900 mm 1864655

Geperforeerde rails, roestvrij staal 650 mm 1864656

Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal 1900 mm 1864653/01

Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal 1550 mm 1864654/01

Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal 900 mm 1864655/01

Geperforeerde rails, gegalvaniseerd staal 650 mm 1864656/01

Planksteun voor geperforeerde rails 49102000
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Frames

Katheteropslag

ABS/
ALU

Katheterdooshouder
ALU

ABS

Frame met 4 rails voor ophanging 
van katheterhouders
Afmetingen Artikelnr.

400 x 600 mm 1867331

Frame met 6 rails voor ophanging 
van katheterhouders
Afmetingen Artikelnr.

600 x 400 mm 1867330

Katheterdooshouder in panelen 
voor VarioTilt en ScanCell®
Afmetingen Artikelnr.

485 mm hoog 1867710A

635 mm hoog 1867712A

785 mm hoog 1867714A

Katheterdooshouder in panelen 
voor VarioTilt en ScanCell®
Afmetingen Artikelnr.

485 mm hoog 1867710B

635 mm hoog 1867712B

785 mm hoog 1867714B

Katheterhouder
Afmetingen Artikelnr.

550 x 110 x 50 mm 1867372

850 x 110 x 50 mm 1867373

Katheterdoos met deksel en haak 
voor functierail voor ScanCell®
Afmetingen Artikelnr.

550 mm 1867372

850 mm 1867373
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Katheteropslag – ophanging

SS

Uitschui£rame met haken
Omschrijving

Uitschui¬rame met haken om katheters op te hangen met ©exibele, 
bevestigbare gepoedercoate haken. 

Uitschuifbare rails bevestigd aan melamine plank. 
Kan naar behoefte worden gebruikt in steunwanden.

Afmetingen Uitschui£rame met 
haken

Flexibele 
haken

Artikelnr.

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 1 x 14 1867580

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 2 x 14 1867581

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 3 x 14 1867582

400 x 600 mm In lengterichting 
plaatsen 1 x 20 1867583

400 x 600 mm In lengterichting 
plaatsen 2 x 20 1867584

Afzonderlijke 
haak 1 1867589

Uitschui£rame met haken
Omschrijving

Uitschui¬rame met haken voor het ophangen van katheters met vaste 
roestvrijstalen haken.

Uitschuifbare rails bevestigd aan melamine plank. 
Kan naar behoefte worden gebruikt in steunwanden. 

Afmetingen Uitschui£rame met 
haken

Vaste haken Artikelnr.

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 1 x 14 1867590

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 2 x 14 1867591

400 x 600 mm Overdwars plaatsen 3 x 14 1867592

400 x 600 mm In lengterichting 
plaatsen 1 x 20 1867593

400 x 600 mm In lengterichting 
plaatsen 2 x 20 1867594

EP
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De ScanModul®-katheterdoos biedt eenvoudig en © exibel toegang tot de katheter, bijvoorbeeld 
rechtstreeks op de medische wagen. De doos is bovendien bijzonder © exibel met betrekking 
tot de verdeling van het interieur en biedt daardoor een interessante uitbreiding van de 
standaard katheteropslag.

Katheterdoos

Deksel met 
scharnier, 
voor veilige en 
hygiënische opslag

Variabele 
scheiding voor 
verschillende 
katheters – 
eenvoudige en 
flexibele opslag
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Hygiënische opslag

De ScanModul®-katheterdoos voldoet aan de DIN 
58593-norm en biedt dus een praktische opslag 
van katheters. 
De doosafdekking garandeert maximale hygiëne en het 
is op elk moment eenvoudig om de doos te reinigen. 
Dankzij deze eigenschappen wordt een veilige en 
hygiënische opslag gegarandeerd en hij kan eenvoudig 
worden gereinigd met de meestgebruikte reinigings- en 
desinfectiemiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Eenvoudige toegang tot katheters op 
elk gewenst moment

In de ScanModul®-katheterdoos kunnen katheters 
van verschillende soorten en maten eenvoudig 
worden opgeslagen dankzij de verstelbare 
planken en de variabele interieurverdeling met 
verplaatsbare verdeelstukken.

De ScanModul®-katheterdoos kan op verschillende 
manieren worden bevestigd, bijvoorbeeld rechtstreeks 
in de medische wagen of met behulp van muurrails. Er 
is geen gereedschap nodig voor de montage, die enkele 
seconden in beslag neemt.

Katheterdoos
Omschrijving

Achterzijde behuizing, deksel met scharnier, 
planken en onderzijde:

Zuiver plastic polyethyleen 
HDPE

Grijze behuizing aan de voorzijde (U-vormig): Plastic PMMA 

Transparant verdeelstuk interieur: Plastic PMMA, grijs

Afmetingen
Aantal 
verdeelstukken

Aantal 
compartimenten Artikelnr.

200 x 78 x 700 mm 4 5 1867400

200 x 78 x 700 mm 3 4 1867401

200 x 78 x 500 mm 3 4 1867402

200 x 78 x 500 mm 2 3 1867403

200 x 78 x 500 mm 1 2 1867404
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Voordelen:

• Eenvoudige en � exibele hantering

• Veilige en hygiënische opslag

• Universeel gebruik, ook voor STE-eenheden

• 4 verschillende uitvoeringen

Opslag van steriele producten 

Andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.

Roestvrijstalen rasterbasis voor 
STE-containers in combinatie met 
uitschuifrails met maximale verlenging 
Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging 
voor opslag van containers met steriele producten, 
in STE-indeling, in hoge en basiskasten. 

De U-vormige roestvrijstalen rasterplanken voor STE-
containers worden op uitschuifrails geplaatst die zonder 
gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De 
uitschuifrails worden vastgeklikt in de geperforeerde rails.

Deze maasplanken kunnen ook in onze steunwand 
worden geplaatst.

Door stoppers te gebruiken, wordt vermeden dat de 
planken er ongewenst uitschuiven.

Uitvoering 1

Uitvoering 1 – opslag van steriele producten 
Omschrijving Artikelnr.

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm 
voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg

1867310

Roestvrijstalen rasterbodem voor STE-container van 600 x 
400 mm voor uitschuifrails met maximale verlenging

2264505

Geperforeerde rails van 1900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864653

Geperforeerde rails van 1550 mm (4 stuks per kast vereist) 1864654

Geperforeerde rails van 900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864655

Geperforeerde rails van 650 mm (4 stuks per kast vereist) 1864656
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Uitvoering 2

Uitvoering 2 – opslag van steriele producten 
Omschrijving Artikelnr.

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm 
voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg

1867310

Roestvrijstalen plank van 600x400 mm voor uitschuifbare rails 
met maximale verlenging

49106677

Geperforeerde rail van 1900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864653

Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist) 1864654

Geperforeerde rail van 900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864655

Geperforeerde rail van 650 mm (4 stuks per kast vereist) 1864656

Andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.

Gesloten roestvrijstalen bodem in 
combinatie met uitschuifrails met 
maximale verlenging 
Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging 
voor opslag van containers met steriele producten, in STE- 
en ISO-indeling, in hoge en basiskasten. De gesloten roest-
vrijstalen planken worden op uitschuifrails geplaatst die 
zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld. De 
uitschuifrails worden vastgeklikt in de geperforeerde rails.

Uitvoering 3

Uitvoering 3 – opslag van steriele producten
Omschrijving Artikelnr.

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm 
voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg

1867310

Roestvrijstalen geperforeerde plank van 600x400 mm voor 
uitschuifrails met maximale verlenging

2264507

Geperforeerde rail van 1900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864653

Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist) 1864654

Geperforeerde rail van 900 mm (4 stuks per kast vereist) 1864655

Geperforeerde rail van 650 mm (4 stuks per kast vereist) 1864656

Andere uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.

Gesloten roestvrijstalen bodem (geperfo-
reerd) in combinatie met uitschuifrails met 
maximale verlenging 
Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlen-
ging voor opslag van containers met steriele producten, in 
STE- en ISO-indeling, in hoge en basiskasten. De roest-
vrijstalen planken (geperforeerd) worden op uitschuifrails 
geplaatst die zonder gereedschap in hoogte kunnen 
worden versteld. De uitschuifrails worden vastgeklikt in de 
geperforeerde rails.
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Gesloten HPL bodem met vaste 
kern en verzonken greep onderin in 
combinatie met uitschuifrails met 
maximale verlenging 

Containeropslag op uitschuifrails met maximale verlenging 
voor opslag van containers met steriele producten, in STE- 
en ISO-indeling, in hoge en basiskasten. 

De gesloten HPL planken met vaste kern en verzonken 
greep worden op uitschuifrails geplaatst die zonder 
gereedschap in hoogte verstelbaar zijn. De uitschuifrails 
worden in de geperforeerde rails geplaatst. De 
bijbehorende gaten om de planken op onze uitschuifrails 
met maximale verlenging te plaatsen zijn niet continu, 
waardoor het bovenoppervlak glad en daarom eenvoudig 
te reinigen is. Een verzonken greep op de onderzijde 
van de basis zorgt ervoor dat de planken makkelijker 
uitschuifbaar zijn.

Uitvoering 4

Opslag van steriele producten 

Uitvoering 4 – opslag van steriele producten

Omschrijving Artikelnr.

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm 
voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg

1867310

HPL plank met vaste kern van 600 x 400 x 13mm 
met verzonken greep voor uitschuifrails met maximale 
verlenging

226405-S

Geperforeerde rail van 1900 mm 
(4 stuks per kast vereist)

1864653

Geperforeerde rail van 1550 mm 
(4 stuks per kast vereist)

1864654

Geperforeerde rail van 900 mm 
(4 stuks per kast vereist)

1864655

Geperforeerde rail van 650 mm 
(4 stuks per kast vereist)

1864656
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Onderdelen Artikelnr.

Dwarsbalk-muursegment VarioKipp van 375 x 570 mm 1870020

ABS mand van 600 x 400 x 100 mm 2364251

ABS verdeelstuk van 600 x 100 mm 2364254

ABS verdeelstuk van 400 x 100 mm 2364253

Stopper 1961870

Schuifroller 1869970

Geperforeerde rail van 1550 mm (4 stuks per kast vereist) 1864654

Uitschuifbare rails met maximale verlenging (paar), 600 mm voor geperforeerde rails, belastbaar tot 50 kg 1867310

Roestvrijstalen rasterbasis voor STE-containers, 600 x 400 mm met uitschuifrails met maximale verlenging 2264505

Bijbehorende afzonderlijke modulaire kasten of volledige kastsystemen van hout, plaatstaal of roestvrij staal op aanvraag.

Voorbeeld van module-uitrusting
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ScanCell®
De hoogwaardige mobiele opslagoplossing

ScanCell® is onze reeks aan hoogwaardige mobiele opslagoplossingen 

die gebruikmaken van ons modulair systeem van bakken en manden. 

De ScanCell-serie is volledig aanpasbaar en biedt een verscheidenheid 

aan slimme accessoires die voor een overvloed aan ontwerpcombinaties 

zorgen. ScanCell®-producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen 

die zorgvuldig zijn geselecteerd om te voldoen aan rigoureuze 

duurzaamheidsdoelen en strenge criteria op het gebied van hygiëne. 

Voornaamste voordelen

• Flexibel
Zeer aanpasbaar om aan speci� eke 
functies en behoeften te voldoen

• Lichtgewicht
Lichtgewicht wagens voor eenvoudig 
gebruik

• Ergonomisch
Taakspeci� eke wagens garanderen een 
verbeterde werkomgeving

• Eenvoudig
Hoogwaardige zwenkwielen voor 
verbeterde wendbaarheid

• Modulair
Volledig compatibel met andere 
ScanModul®-producten.
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ScanCell®-wagen met 
schuifladen.
Type B-M075. 
Artikelnr. 40622550
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De mobiliteit van de ScanCell®-wagens maakt eenvoudigere 
werkprocessen voor behandelingsprocedures mogelijk 
en biedt verbeterde toegang tot omliggende gebieden 
tijdens het reinigen. ScanCell® is zonder twijfel de gouden 
standaard op het gebied van mobiele opslagoplossingen en 
we zijn niet verbaasd dat deze een continue inspiratiebron 
is geweest voor vele fabrikanten.

Het ScanCell®-systeem
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More Information

The ScanCell® System

Key bene�ts

Top 6 features for ScanCell®

ScanCell®

U kunt onze wagen, die gebaseerd is op ons 
ISO-gecerti� ceerde modulair systeem voor bakken 
en manden, in vier eenvoudige stappen aan uw eigen 
behoeften aanpassen.

1. Kies een voorkant voor de wagen.
2. Bepaal de afmetingen van de wagen.
3. Con� gureer de wagen met bakken en manden.
4. Breid de wagen uit met ons ruime assortiment 

aan accessoires.

Kijk op de volgende pagina voor een 
vereenvoudigd overzicht. 
De ScanCell®-reeks biedt volledige © exibiliteit in het 
aanpassen van een product, zodat het aan uw criteria 
en behoeften voldoet, terwijl het nog altijd volledig 
geïntegreerd kan worden in het algehele modulair systeem. 
Met meer dan 5.000.000 mogelijke combinaties biedt 
ScanCell® u een alles-in-één mobiele opslagoplossing, 
van de centrale opslagfunctie tot het gebruikspunt.

Met het ScanCell®-systeem voldoen we aan al uw 
behoeften op het gebied van mobiele opslag. Elke wagen is 
voorzien van hoogwaardige zwenkwielen voor verbeterde 
wendbaarheid. ScanCell®-producten zijn gemaakt van 
hoogwaardige materialen die zorgvuldig zijn geselecteerd 
om te voldoen aan rigoureuze duurzaamheidsdoelen en 
strenge criteria op het gebied van hygiëne.

De mobiele en aanpasbare ScanCell®-wagens 
maken eenvoudigere werkprocessen voor 
behandelingsprocedures mogelijk en bieden verbeterde 
toegang tot omliggende gebieden tijdens het reinigen.

Meer informatie

Onze adviseurs zijn beschikbaar om u ons volledige 
productassortiment en ontwerpspeci� eke oplossingen voor 
uw unieke opslag- en logistieke behoeften te demonstreren.

6 voornaamste kenmerken 
van ScanCell®

• ScanCell® kan volledig in ons modulair 
systeem worden geïntegreerd

• Uitgerust met 4 zwenkwielen (2 met rem)

• Hygiënisch en ergonomisch ontwerp

• Verkrijgbaar in verschillende kleuren

• Lichtgewicht

• VARIO™-zijpanelen die met 
lastverlichtingswielen en veiligheidsstops 
gebruikt kunnen worden
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Drie meubelafmetingen 

Om onze wagens zo © exibel mogelijk te maken, 
zijn de ScanCell®-wagens verkrijgbaar in 
3 verschillende maten. 

Op die manier worden alle mogelijke 
gebruiksvarianten mogelijk gemaakt. Het gebruik 
van ons modulair systeem wordt op een unieke 
en betekenisvolle manier ondersteund.

Het ScanCell®-systeem

62 ScanModul® / ScanCell®  



Vijf hoogten voor inbrengunits

Zes meubelhoogten

Plaatsing van 
1 unit
Hoogte: 15 mm

Plaatsing van 
1 unit
Hoogte: 50 mm 

Plaatsing van 
2 units
Hoogte: 100 mm

Plaatsing van 
3 units
Hoogte: 200 mm

Plaatsing van 
4 units
Hoogte: 280 mm

M60
8 inbrengunits*
Hoogte: 905 mm

M75
10 inbrengunits*
Hoogte: 1055 mm

M90
12 inbrengunits*
Hoogte: 1205 mm

M120
16 inbrengunits*
Hoogte: 1503 mm

M150
20 inbrengunits*
Hoogte: 1803 mm

M180
24 inbrengunits*
Hoogte: 2050 mm

*1 unit minder voor wagens met een roldeur.
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Zeven deuropties

Dankzij de 7 mogelijke deuropties kunt u uw wagen zodanig 
uitrusten dat deze perfect aan uw gebruikstoepassing 
voldoet. Of u nu kiest voor deuren, glazen deuren, laden, 
rolluiken of een open uitvoering, de keuze is geheel aan u.

3. Glazen deuren

Hoogwaardige scharnieren. Deur ook 
verkrijgbaar met glazen inzetstukken.

2. Scharnierdeuren

Hoogwaardige scharnieren. Deur ook 
verkrijgbaar met glazen inzetstukken.

1. Open voorkant

Openlijke toegang tot de wagen.

Het ScanCell®-systeem
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7. Laden in één blok

Laden met naadloze handgrepen, 
waardoor de wagen een uniform en 
zuiver ontwerp heeft. 

6. Vario-laden

De hangreep wordt rechtstreeks op 
de modulaire lade aangebracht voor 
eenvoudige verwijdering van de lade.

5. Schui� aden

Soepele telescopische geleiders 
die het mogelijk maken om de laden 
110% uit te schuiven voor een 
uitstekende toegankelijkheid.

4. Roldeur

Kan worden uitgerust met beugels 
voor verwijdering van de roldeur 
wanneer de wagen gereinigd 
moet worden.
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Vooraf gecon� gureerde ScanCell®

Open voorkant

Bestelnummer: PC40611100
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type 
B-M060 H 905 x B 662 x D 494 mm 40611100

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Mand voor separatie, PC 100 mm 1 2364451

Mand voor separatie, PC 200 mm 2 2364452

Separatie, PC, 600 mm L 50 mm 1 2364454

Separatie, PC, 400 mm L 100 mm 1 2364453

Separatie, PC, 600 mm L 200 mm 2 2364456

Separatie, PC, 400 mm L 200 mm 2 2364455

Veiligheidsstops 6 1961870

Bestelnummer: PC40613100
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type
B-M090 H 1205 x B 662 x D 494 mm 40613100

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Bak voor separatie, ABS 50 mm 1 2064206

Bak voor separatie, ABS 100 mm 4 2064211

Bak, ABS 200 mm 1 2064220

Separatie, PMMA, 600 mm L 50 mm 1 2064271

Separatie, PMMA, 400 mm L 50 mm 3 2064270

Separatie, ABS, 600 mm L 100 mm 4 2364254

Separatie, ABS, 400 mm L 100 mm 8 2364253

Veiligheidsstops 12 1961870

Rol-steunwielen 2 1869970

*Al onze vooraf geconfigureerde wagens hebben standaard 2 zwenkwielen en 2 totale vergrendelingswielen met een diameter van 125 mm
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Roldeuren Deur met scharnier rechts

Bestelnummer: PC40655100D
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type 
B-M150 H 1803 x B 662 x D 494 mm PC40655100D

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Mand voor separatie, PC 100 mm 6 2364451

Mand voor separatie, PC 200 mm 2 2364452

Separatie, PC, 600 mm L 100 mm 6 2364454

Separatie, PC, 400 mm L 100 mm 6 2364453

Separatie, PC, 600 mm L 200 mm 2 2364456

Separatie, PC, 400 mm L 200 mm 2 2364455

Veiligheidsstops 16 1961870

Bestelnummer: PC40475101
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type 
A-M150 H 1803 x B 462 x D 706 mm 40475101

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Bak voor separatie, PC 50 mm 2 2064407

Bak voor separatie, PC 100 mm 2 2064412

Mand voor separatie, ABS 100 mm 2 2364251

Mand voor separatie, ABS 200 mm 1 2364252

Bak, ABS 200 mm 1 2064220

Separatie, PMMA, 600 mm L 50 mm 2 2064271

Separatie, PMMA, 400 mm L 50 mm 6 2064270

Separatie, PC, 600 mm L 100 mm 2 2364454

Separatie, PC, 400 mm L 100 mm 4 2364453

Separatie, ABS, 600 mm L 100 mm 2 2364254

Separatie, ABS, 400 mm L 100 mm 4 2364253

Separatie, ABS, 600 mm L 200 mm 1 2364256

Separatie, ABS, 400 mm L 200 mm 2 2364255

Veiligheidsstops 16 1961870

Rol-steunwielen 4 1869970
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*Al onze vooraf geconfigureerde wagens hebben standaard 2 zwenkwielen en 2 totale vergrendelingswielen met een diameter van 125 mm

Vooraf gecon� gureerde ScanCell®

Vario-laden

Bestelnummer: PC40641500
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type 
B-M060 H 905 x B 662 x D 494 mm 40641500

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Bak voor separatie, ABS 50 mm 1 2064206

Bak voor separatie, ABS 100 mm 2 2064211

Bak, ABS 200 mm 1 2064220

Separatie, ABS, 600 mm L 100 mm 2 2364254

Separatie, ABS, 400 mm L 100 mm 2 2364253

Separatie, ABS, 600 mm L 200 mm 2 2364256

Separatie, ABS, 400 mm L 200 mm 2 2364255

Veiligheidsstops 8 1961870
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Bestelnummer: PC40621500
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type 
B-M060 H 905 x B 662 x D 494 mm 40621500

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Bak voor separatie, PC 50 mm 1 2064407

Mand voor separatie, PC 100 mm 2 2364451

Mand voor separatie, PC 200 mm 1 2364452

Separatie, PC, 600 mm L 100 mm 2 2364454

Separatie, PC, 400 mm L 100 mm 2 2364453

Separatie, PC, 600 mm L 200 mm 2 2364456

Separatie, PC, 400 mm L 200 mm 2 2364455

Bestelnummer: PC40622500
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type 
B-M075 H 1055 x B 662 x D 494 mm 40622500

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Bak voor separatie, PC 50 mm 1 2064407

Mand voor separatie, PC 100 mm 3 2364451

Mand voor separatie, PC 200 mm 1 2364452

Separatie, PC, 600 mm L 100 mm 3 2364454

Separatie, PC, 400 mm L 100 mm 3 2364453

Separatie, PC, 600 mm L 200 mm 1 2364456

Separatie, PC, 400 mm L 200 mm 1 2364455

Schui© aden
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Vooraf gecon� gureerde ScanCell®

*Al onze vooraf geconfigureerde wagens hebben standaard 2 zwenkwielen en 2 totale vergrendelingswielen met een diameter van 125 mm

Wagen voor spuiten Spoedwagen 

Bestelnummer: PC40621511/01
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type B-M060 
met 4 schui© aden H 905 x B 662 x D 494 mm 40621511/01

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Bak, ABS 50 mm 1 2064206

Bak, ABS 100 mm 2 2064211

Bak, ABS 200 mm 1 2064220

Topplaat 1 4116022

Functierail voor bevestiging 
aan zijkanten 2 4120101

Houder voor wegwerphandschoenen 1 4130048

Container voor gevaarlijk afval en 
houder, volledige set 1 4130020

12-literbak en houder, volledige set 1 4140010

Standaard voor wagen van type B 1 4150060

4-bakkencassette 1 4150074

5-bakkencassette 1 4150075

6-bakkencassette 1 4150076

Haak, bevestigd op achterzijde 1 4120200

Bestelnummer: PC40621515/01
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type B-M060 
met 4 schui© aden H 905 x B 662 x D 494 mm 40621515/01

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Bak, ABS 50 mm 1 2064206

Bak, ABS 100 mm 2 2064211

Bak, ABS 200 mm 1 2064220

Topplaat 1 4116022

Functierail voor 3 zijkanten 1 4120108

Houder voor wegwerphandschoenen 1 4130048

Container voor gevaarlijk afval 
en houder 1 4130020

12-literbak en houder, volledige set 1 4140010

Infuusstandaard met 2 haken 1 4130011

Beugel voor infuusstandaard 1 4130010

Houder voor zuurstoftank 1 4130054

Houder voor uitgangsstrip 1 4130062

Uitgangsstrip voor 6 stekkers. 
(Geaard) 1 4130062/00

Vergrendelbalk met houder 
voor afdichting 1 4170101

Reanimatieplaat aan de achterzijde 
van de wagen bevestigd 1 4120222

2 haken, bevestigd op achterzijde 1 4120220

Draaiarm voor monitor 1 4150142
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Anesthesiewagen 

Bestelnummer: PC40621513/01
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type B-M060
met 4 schui© aden H 905 x B 662 x D 494 mm 40621513/01

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Bak, ABS 50 mm 1 2064206

Bak, ABS 100 mm 2 2064211

Mand, ABS 200 mm 1 2364252

Topplaat 1 4116022

Functierail voor bevestiging 
aan zijkanten 2 4120101

Houder voor wegwerphandschoenen 1 4130048

Container voor gevaarlijk afval en 
houder, volledige set 1 4130020

12-literbak en houder, volledige set 1 4140010

Infuusstandaard met twee haken 1 4130011

Beugel voor infuusstandaard 1 4130010

Standaard voor wagen van type B 1 4150060

4-bakkencassette 1 4150074

5-bakkencassette 1 4150075

Bestelnummer: PC40622510/01
Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wagen van type B-M075
met 5 schui© aden H 1055 x B 662 x D 494 mm 40622510/01

Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Artikelnr.

Bak, ABS 50 mm 1 2064206

Bak, ABS 100 mm 3 2064211

Bak, ABS 200 mm 1 2064220

Topplaat 1 4116022

Functierail voor bevestiging 
aan zijkanten 2 4120101

Houder voor wegwerphandschoenen 1 4130048

Container voor gevaarlijk afval en 
houder, volledige set 1 4130020

12-literbak en houder, volledige set 1 4140010

Haak, bevestigd op achterzijde 1 4120200

Behandelingswagen 
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Overzicht van wagens van type A

Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen 462 mm 706 mm

905 mm A-M060 40411100

1055 mm A-M075 40412100

1205 mm A-M090 40413100

1503 mm A-M120 40414100

1803 mm A-M150 40415100

Dubbele ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen 924 mm 706 mm

905 mm AA-M060 40811100

1055 mm AA-M075 40812100

1205 mm AA-M090 40813100

1503 mm AA-M120 40814100

1803 mm AA-M150 40815100

Driedubbele ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen 1386 mm 706 mm

905 mm AAA-M060 40911100

1055 mm AAA-M075 40912100

1205 mm AAA-M090 40913100

1503 mm AAA-M120 40914100

1803 mm AAA-M150 40915100

Open voorkant

Met deuren
Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Deur met scharnier links

462 mm 706 mm

905 mm A-M060 40471102

Deur met scharnier rechts 905 mm A-M060 40471101

Deur met scharnier links 1055 mm A-M075 40472102

Deur met scharnier rechts 1055 mm A-M075 40472101

Deur met scharnier links 1205 mm A-M090 40473102

Deur met scharnier rechts 1205 mm A-M090 40473101

Deur met scharnier links 1503 mm A-M120 40474102

Deur met scharnier rechts 1503 mm A-M120 40474101

Deur met scharnier links 1803 mm A-M150 40475102

Deur met scharnier rechts 1803 mm A-M150 40475101

Dubbele ScanCell®-wagen

Met 2 deuren 924 mm 706 mm

905 mm AA-M060 40861100

1055 mm AA-M075 40862100

1205 mm AA-M090 40863100

1503 mm AA-M120 40864100

1803 mm AA-M150 40865100

Driedubbele ScanCell®-wagen

Met 3 deuren 1386 mm 706 mm

905 mm AAA-M060 40961100

1055 mm AAA-M075 40962100

1205 mm AAA-M090 40963100

1503 mm AAA-M120 40964100

1803 mm AAA-M150 40965100
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Naam
Aantal 
laden Con�guratiehoogte van laden Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

5 2 x 50, 3 x 100 mm

462 mm 706 mm

905 mm

A-M060 40421550

4 4 x 100 mm A-M060 40421540

4 1 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm A-M060 40421500

5 1 x 50, 3 x 100, 1 x 200 mm

1055 mm

A-M075 40422500

5 5 x 100 mm A-M075 40422550

6 2 x 50, 4 x 100 mm A-M075 40422560

10 10 x 50 mm A-M075 40422509

6 1 x 50, 4 x 100, 1 x 200 mm

1205 mm

A-M090 40423500

6 6 x 100 mm A-M090 40423560

7 2 x 50, 5 x 100 mm A-M090 40423570

9 6 x 50, 3 x 100 mm A-M090 40423590

ScanCell®-wagen

L 4 / R 4 L+R: 1 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

924 mm 706 mm

905 mm

AA-M060 40821500

L 4 / R 4 L+R: 4 x 100, 4 x 100 mm AA-M060 40821540

L 8 / R 4 L: 8 x 50 / R: 4 x 100 mm AA-M060 40821540/01

L 5 / R 5 L+R: 1 x 50, 3 x 100, 1 x 200 mm

1055 mm

AA-M075 40822500

L 4 / R 4 L+R: 2 x 200, 2 x 100 mm AA-M075 40822540

L 4 / R 4 L+R: 2 x 100, 2 x 200 mm AA-M075 40822540/02

L 4 / R 4 L+R: 2 x 100, 2 x 200 mm AA-M075 40822540/03

L 4 / R 4 L+R: 1 x 50, 1 x 100, 2 x 200 mm AA-M075 40821540/03

L 2 / R 3 L: 2 x 300 mm /
R: 1 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm AA-M075 40822540/04

L 5 / R 6 L: 1 x 50, 3 x 100, 1 x 200 mm / 
R: 3 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm AA-M075 40822550/02

L 6 / R 6 L+R: 2 x 50, 4 x 100 mm AA-M075 40822560/01

L 5 / R 4 L: 1 x 50, 3 x 100, 1 x 200 mm / 
R: 1 x 50, 1 x 100, 2 x 200 mm AA-M075 40822570

L 4 / R 4 L+R: 1 x 200, 2 x 100, 1 x 200 mm AA-M075 40822540/01

L 5 / R 5 L: 1 x 50, 3 x 100, 1 x 200 mm / 
R: 5 x 100 mm AA-M075 40822550/03

L 6 / R 5 L: 2 x 50, 4 x 100 mm / 
R: 1 x 50, 3 x 100, 1 x 200 mm AA-M075 40822560/02

L 5 / R 4 L: 1 x 50, 3 x 100, 1 x 200 mm / 
R: 1 x 50, 1 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm AA-M075 40822590

L 5 / R 5 L+R:  5 x 100 mm AA-M075 40822550/04

L 4 / R 4 L: 3 x 100, 1 x 300 mm / 
R: 1 x 50, 1 x 100, 2 x 200 mm AA-M075 40822570/01

L 4 / 
R open, 

Vario

L: 1 x 200, 2 x 100, 1 x 200 mm / 
R: open, Vario AA-M075 40822540/05

L 6 / R 6 L+R: 6 x 100 mm
1205 mm

AA-M090 40823592

L 6 / R 6 L+R: 1 x 50, 4 x 100, 1 x 200 mm AA-M090 40823500

Driedubbele ScanCell®-wagen

4 laden in 
elk deel 1 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm 1386 mm 706 mm 905 mm AAA-M060 40921500

Schui©aden
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Naam Omschrijving Afmetingen
Aantal 
bakjes Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Vario, scharnier links H 905 x B 462 x D 706 mm 8 A-M060 40471104

Vario, scharnier rechts H 905 x B 462 x D 706 mm 8 A-M060 40471103

Vario, scharnier links H 1055 x B 462 x D 706 mm 10 A-M075 40472104

Vario, scharnier rechts H 1055 x B 462 x D 706 mm 10 A-M075 40472103

Glazen deur met scharnier rechts H 1503 x B 462 x D 706 mm 16 A-M120 40474103

ScanCell®-wagen

Vario H 905 x B 924 x D 706 mm 8 AA-M060 40861103

Geperforeerde rails H 1055 x B 924 x D 706 mm AA-M075 40862606

Vario H 1205 x B 924 x D 706 mm 12 AA-M090 40863103

Vario H 1503 x B 924 x D 706 mm 16 AA-M120 40864103

L+R: 
Vario/geperforeerde rails
(Zelfde con� guratie aan beide 
kanten)

H 1803 x B 924 x D 706 mm 20 AA-M150 40865106/01

Vario H 1803 x B 924 x D 706 mm 20 AA-M150 40865107

Vario H 1803 x B 924 x D 706 mm 20 AA-M150 40865106

ScanCell®-wagen

Geperforeerde rails H 1503 x B 1386 x D 706 
mm 16 AAA-M120 40964603

Vario/geperforeerde rails H 1803 x B 1386 x D 706 
mm 20 AAA-M150 40965803

Geperforeerde rails H 1803 x B 1386 x D 706 
mm 20 AAA-M150 40965603

Vario H 1803 x B 1386 x D 706 
mm 20 AAA-M150 40965103

Roldeuren
Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Roldeuren, naar 
beneden 462 mm 706 mm

905 mm A-M060 40451100D

1055 mm A-M075 40452100D

1205 mm A-M090 40453100D

1503 mm A-M120 40454100D

1803 mm A-M150 40455100D

Dubbele ScanCell®-wagen

Roldeuren, naar 
beneden 924 mm 706 mm

1055 mm AA-M075 40852100D

1503 mm AA-M120 40854100D

1803 mm AA-M150 40855100D

Driedubbele ScanCell®-wagen

Roldeuren, naar 
beneden 1386 mm 706 mm

1055 mm AAA-M075 40952100D

1503 mm AAA-M120 40954100D

1803 mm AAA-M150 40955100D 

Overzicht van wagens van type A

Glazen deuren*

 *Alle glazen deuren zijn van gehard glas gemaakt
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ScanCell®-wagen met 
roldeuren naar beneden. 

Type BBB-M075 
Artikelnr. 40152100D

ScanCell®-wagen met 
roldeuren naar beneden. 

Type BB-M120 
Artikelnr. 40254100D

ScanCell®-wagen met 
roldeur naar beneden. 

Type B-M075 
Artikelnr. 40652100D

75ScanModul® / ScanCell®

Sc
an

C
el

l®



Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen 662 mm 494 mm

905 mm B-M060 40611100

1055 mm B-M075 40612100

1205 mm B-M090 40613100

1503 mm B-M120 40614100

1803 mm B-M150 40615100

Dubbele ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen 1324 mm 494 mm

905 mm BB-M060 40211100

1055 mm BB-M075 40212100

1205 mm BB-M090 40213100

1503 mm BB-M120 40214100

1803 mm BB-M150 40215100

Driedubbele ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen 1986 mm 494 mm

905 mm BBB-M060 40111100

1055 mm BBB-M075 40112100

1205 mm BBB-M090 40113100

1503 mm BBB-M120 40114100

1803 mm BBB-M150 40115100

Naam Aantal deuren Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

2

662 mm 494 mm

905 mm B-M060 40661100

2 1055 mm B-M075 40662100

2 1205 mm B-M090 40663100

2 1503 mm B-M120 40664100

2 1803 mm B-M150 40665100

Dubbele ScanCell®-wagen

4 1324 mm 494 mm

905 mm BB-M060 40261100

1055 mm BB-M075 40262100

1205 mm BB-M090 40263100

1503 mm BB-M120 40264100

1803 mm BB-M150 40265100

Driedubbele ScanCell®-wagen

6 1986 mm 494 mm

905 mm BBB-M060 40161100

1055 mm BBB-M075 40162100

1205 mm BBB-M090 40163100

1503 mm BBB-M120 40164100

1803 mm BBB-M150 40165100

Open voorkant

Met deuren

Overzicht van wagens van type B
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Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen 662 mm 494 mm

905 mm B-M060 40611100

1055 mm B-M075 40612100

1205 mm B-M090 40613100

1503 mm B-M120 40614100

1803 mm B-M150 40615100

Dubbele ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen 1324 mm 494 mm

905 mm BB-M060 40211100

1055 mm BB-M075 40212100

1205 mm BB-M090 40213100

1503 mm BB-M120 40214100

1803 mm BB-M150 40215100

Driedubbele ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen 1986 mm 494 mm

905 mm BBB-M060 40111100

1055 mm BBB-M075 40112100

1205 mm BBB-M090 40113100

1503 mm BBB-M120 40114100

1803 mm BBB-M150 40115100

Naam Aantal laden
Con�guratiehoogte 
van laden Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

4 1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 
1 x 200 mm

662 mm 494 mm

905 mm

B-M060 40621500

4 4 x 100 mm B-M060 40621540

5 2 x 50 mm, 3 x 100 mm B-M060 40621550

5 1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 
1 x 200 mm

1055 mm

B-M075 40622500

5 5 x 100 mm B-M075 40622550

6 2 x 50 mm, 4 x 100 mm B-M075 40622560

4 2 x 100 mm, 2 x 200 mm B-M075 40622540

10 10 x 50 mm B-M075 40622509

6 1 x 50 mm, 4 x 100 mm, 
1 x 200 mm

1205 mm

B-M090 40623500

6 6 x 100 mm B-M090 40623560

7 2 x 50 mm, 5 x 100 mm B-M090 40623570

9 6 x 50 mm, 3 x 100 mm B-M090 40623590

Driedubbele 
ScanCell®-wagen

4 laden in 
elk deel

1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 
1 x 200 mm 1324 mm 494 mm 905 mm BB-M060 40221500

Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Roldeur, naar beneden

662 mm 494 mm

905 mm B-M060 40651100D

Roldeur, naar boven 905 mm B-M060 40651100U

Roldeur, naar beneden 1055 mm B-M075 40652100D

Roldeur, naar boven 1055 mm B-M075 40652100U

Roldeur, naar beneden 1205 mm B-M090 40653100D

Roldeur, naar boven 1205 mm B-M090 40653100U

Roldeur, naar beneden 1503 mm B-M120 40654100D

Roldeur, naar boven 1503 mm B-M120 40654100U

Roldeur, naar beneden 1803 mm B-M150 40655100D

Roldeur, naar boven 1803 mm B-M150 40655100U

Roldeur, naar beneden 1950 mm B-M165 40655700D

Dubbele ScanCell®-wagen

Roldeuren, 
naar beneden 1324 mm 494 mm

1055 mm BB-M075 40252100D

1503 mm BB-M120 40254100D

1803 mm BB-M150 40255100D

Driedubbele ScanCell®-wagen

Roldeuren, 
naar beneden 1986 mm 494 mm

1055 mm BBB-M075 40152100D

1503 mm BBB-M120 40154100D

1803 mm BBB-M150 40155100D

Schui©aden

Roldeuren
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Vario-laden

Overzicht van wagens van type B

Naam
Aantal 
laden 

Con� guratiehoogte 
van laden Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

4 Vario-
laden

4 x 100 mm voor 
separaties (2064211)

662 mm 494 mm

905 mm B-M060 40641540

4 Vario-
laden

1 x 50 mm voor 
separaties (2064206), 
2 x 100 mm voor 
separaties (2064211), 
1 x 200 mm (2064220)

905 mm B-M060 40641500

5 Vario-
laden

1 x 50 mm voor 
separaties (2064206), 
3 x 100 mm voor 
separaties (2064211), 
1 x 200 mm (2064220)

1055 mm B-M075 40642500

Glazen deuren*
Naam Omschrijving Afmetingen

Aantal 
bakjes Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Vario H 905 x B 662 x D 494 mm 8 B-M060 40661106

Vario H 1055 x B 662 x D 494 mm 10 B-M075 40662106

Vario H 1205 x B 662 x D 494 mm 12 B-M090 40663106

Vario H 1503 x B 662 x D 494 mm 16 B-M120 40664106

Geperforeerde rails H 1503 x B 662 x D 494 mm B-M120 40664106/10

Geperforeerde rails H 1503 x B 662 x D 494 mm B-M120 40664606

Geperforeerde rails H 1503 x B 662 x D 494 mm B-M120 402664106/01

Vario H 1803 x B 662 x D 494 mm 20 B-M150 40665106

Vario H 1803 x B 662 x D 494 mm 20 B-M150 40665406

Vario/geperforeerde 
rails H 1803 x B 662 x D 494 mm 20 B-M150 40665806

Geperforeerde rails H 1803 x B 662 x D 494 mm 20 B-M150 40664106/01

Vario H 2050 x B 662 x D 494 mm 24 B-M173 40669106

ScanCell®-wagen

Vario H 1205 x B 1324 x D 494 mm 12 BB-M090 40263106

Geperforeerde rails H 1503 x B 1324 x D 494 mm BB-M120 40264106/10

Vario H 1503 x B 1324 x D 494 mm 16 BB-M120 40264106

Vario H 1803 x B 1324 x D 494 mm 20 BB-M150 40265106

Vario H 2050 x B 1324 x D 494 mm 24 BB-M173 40266106

ScanCell®-wagen

Vario H 1803 x B 1986 x D 494 mm 20 BBB-M150 40165106

 *Alle glazen deuren zijn van gehard glas gemaakt
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ScanCell®-wagen met 
glazen deuren.

Type B-M150 
Artikelnr. 40665406 

ScanCell®-wagen met 
schuifladen. 

Type B-M075 
Artikelnr. 40622500

Andere maten en variaties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De ScanCell trolleys type 
A, AA, B en BB zijn ook 
verkrijgbaar als M180 met een 
hoogte van 2050mm.                    
Neem gerust contact met 
ons op! 
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Overzicht van wagens van type B

Naam Afmetingen
Aantal 
bakjes Type Artikelnr.

Open vlakke bodem

H 790 x B 727 x D 517 mm 8 SCS-B M060 40611500

H 940 x B 727 x D 517 mm 10 SCS-B M075 40612500

H 1013 x B 727 x D 517 mm 11 SCS-B M082 40613500

H 1088 x B 727 x D 517 mm 12 SCS-B M090 40613501

H 1488 x B 727 x D 517 mm 17 SCS-B M128 40614500

H 1788 x B 727 x D 517 mm 21 SCS-B M158 40615500

H 1938 x B 727 x D 517 mm 23 SCS-B M173 40616500

Open vlakke bodem

H 790 x B 1399 x D 517 mm 16 SCS-BB M060 40211500

H 940 x B 1399 x D 517 mm 20 SCS-BB M075 40212500

H 1013 x B 1399 x D 517 mm 22 SCS-BB M082 40213500

H 1788 x B 1399 x D 517 mm 42 SCS-BB M158 40215500

H 1938 x B 1399 x D 517 mm 46 SCS-BB M173 40216500

Naam Afmetingen
Aantal 
bakjes Type Artikelnr.

Roldeur vóór/vlakke bodem

H 732 x B 727 x D 517 mm 7 SCS-B M050 40650200D

H 940 x B 727 x D 517 mm 10 SCS-B M075 40652500D

H 1013 x B 727 x D 517 mm 11 SCS-B M082 40653500D

H 1088 x B 727 x D 517 mm 12 SCS-B M090 40653501D

H 1315 x B 727 x D 517 mm 15 SCS-B M112 40653502D

H 1488 x B 727 x D 517 mm 17 SCS-B M128 40654500D

H 1788 x B 727 x D 517 mm 21 SCS-B M158 40655500D

H 1938 x B 727 x D 517 mm 23 SCS-B M173 40656500D

Roldeur vóór/vlakke bodem

H 790 x B 1399 x D 517 mm 16 SCS-BB M060 40251500D

H 1013 x B 1399 x D 517 mm 22 SCS-BB M082 40213500D

H 1488 x B 1399 x D 517 mm 34 SCS-BB M128 40254500D

H 1788 x B 1399 x D 517 mm 42 SCS-BB M158 40255500D

H 1938 x B 1399 x D 517 mm 46 SCS-BB M173 40256500D

Open vlakke bodems

Roldeur vóór/vlakke bodem
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Naam Afmetingen
Aantal 
bakjes Type Artikelnr.

Open vlakke bodem

H 790 x B 727 x D 517 mm 8 SCS-B M060 40611500

H 940 x B 727 x D 517 mm 10 SCS-B M075 40612500

H 1013 x B 727 x D 517 mm 11 SCS-B M082 40613500

H 1088 x B 727 x D 517 mm 12 SCS-B M090 40613501

H 1488 x B 727 x D 517 mm 17 SCS-B M128 40614500

H 1788 x B 727 x D 517 mm 21 SCS-B M158 40615500

H 1938 x B 727 x D 517 mm 23 SCS-B M173 40616500

Open vlakke bodem

H 790 x B 1399 x D 517 mm 16 SCS-BB M060 40211500

H 940 x B 1399 x D 517 mm 20 SCS-BB M075 40212500

H 1013 x B 1399 x D 517 mm 22 SCS-BB M082 40213500

H 1788 x B 1399 x D 517 mm 42 SCS-BB M158 40215500

H 1938 x B 1399 x D 517 mm 46 SCS-BB M173 40216500

Naam Afmetingen
Aantal 
laden

Aantal laden 
X hoogte Type Artikelnr.

Laden vlakke bodem

H 889 x B 662 x D 494 mm
5

1 x 50, 4 x 100 mm SCS-B M069 40624550/01

H 864 x B 662 x D 494 mm 2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm SCS-B M068 40624550/02

H 940 x B 662 x D 494 mm

4

2 x 100, 2 x 200 mm SCS-B M075 40625540

H 909 x B 662 x D 494 mm 2 x 100, 2 x 200 mm SCS-B M075 40625540/01

H 940 x B 662 x D 494 mm 1 x 50, 3 x 200 mm SCS-B M075 40625540/02

H 940 x B 662 x D 494 mm
5

1 x 50, 3 x 100, 1 x 200 mm SCS-B M075 40625550

H 940 x B 662 x D 494 mm 2 x 50, 1 x 100, 2 x 200 mm SCS-B M075 40625550/02

H 940 x B 662 x D 494 mm 6 2 x 50, 4 x 100 mm SCS-B M075 40625560/02

H 1013 x B 662 x D 494 mm
5

1 x 50, 2 x 100, 2 x 200 mm SCS-B M082 40625550/01

H 1013 x B 662 x D 494 mm 4 x 100, 1 x 200 mm SCS-B M082 40625550/03

H 1100 x B 662 x D 494 mm 6 1 x 50, 4 x 100, 1 x 200 mm SCS-B M090 40626560

H 1100 x B 662 x D 494 mm 7 1 x 50, 6 x 100 mm SCS-B M090 40626570

SCS-laden/vlakke bodem

H 940 x B 662 x D 494 mm 4 1 x 70, 2 x 140, 1 x 210 mm SCS-B M075 40622650

H 1564 x B 662 x D 494 mm 8 6 x 140, 2 x 210 mm SCS-B M134 40624680

Laden/open vlakke bodem
H 1013 x B 662 x D 494 mm

2 laden 
en Vario-

bakjes
2 x 100 mm SCS-B M082 40625520

Laden/open met vlakke bodem
H 1013 x B 662 x D 494 mm

2 laden en 
open vlakke 

zijkanten
1 x 100, 1 x 200 mm SCS-B M082 40625520/01

Vlakke bodems met laden
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Further sizes and variations are available upon request.

Naam Aantal laden 
Con� guratiehoogte 
van laden Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

4 1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 
1 x 200 mm

462 mm 494 mm

905 mm D-M060 40721440

4 4 x 100 mm 905 mm D-M060 40721440/01

5 1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 
1 x 200 mm 1055 mm D-M075 40721530

Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Deur met scharnier rechts

462 mm 494 mm

905 mm D-M060 40761100

Deur met scharnier rechts 1055 mm D-M075 40762100

Overzicht van wagens van type D

Glazen deuren*
Naam Omschrijving Afmetingen

Aantal 
bakjes Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen
Vario H 1055 x B 924 x D 494 mm 10 SCS-DD CART M075 40762100DD

Deuren

Schui© aden

Open voorkant
Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Type Artikelnr.

ScanCell®-wagen

Open met Vario-panelen

462 mm 494 mm

905 mm D-M060 40711100

Open met Vario-panelen 1055 mm D-M075 40712000

 *Alle glazen deuren zijn van gehard glas gemaakt
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Wagen voor 
dagelijkse 

medicatie met 
IT-integratie door 

scherm

Wagen voor 
dagelijkse 

medicatie met 
IT-integratie door 

laptop
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Accessoires

Ons uitgebreide assortiment aan intelligente accessoires biedt 
legio mogelijkheden voor het aanpassen van de ScanCell®-
wagen voor elke speci� eke procedure of elke functie. Er zijn in 
totaal meer dan 5.000.000 combinaties mogelijk.

Net zoals bij alle producten van ScanModul®, staan ScanCell®-
accessoires bekend om hun hoogwaardige materialen en 
goedgevormde ontwerpen die de work© ow en de doorstroming 
van materialen optimaliseren. Dit dient allemaal om een 
verbeterde werkomgeving te creëren en u meer tijd voor 
patiëntzorg te bieden.
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LAM

LAM SSSS

SS

SS SS

Bovenplaten

Laminaat en plastic
Omschrijving Artikelnr.

Transparant plastic, 
gevouwen rand 4114014

Grijs plastic, gevouwen rand 4114016

Laminaat en plastic
Omschrijving Artikelnr.

Laminaat, grijs 4116001

Transparant plastic, 
gevouwen rand 4116014

Grijs plastic, gevouwen rand 4116016

Roestvrij staal
Omschrijving Artikelnr.

Roestvrij staal, 4114005

Roestvrij staal, 
verhoogde/gevouwen rand 4114012

Roestvrij staal
Omschrijving Artikelnr.

Verhoogde/gevouwen rand  4116012

Gevouwen rand  4116010

Roestvrij staal
Omschrijving Artikelnr.

Gevouwen rand 4118010

Gevouwen rand, verhoogd 4118012

Roestvrij staal
Omschrijving Artikelnr.

Gevouwen randen 4117010

Roestvrij staal
Omschrijving Artikelnr.

Gevouwen rand 4112010

Verhoogde/gevouwen rand 4112012
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Accessories

Topplaat met verhoogde of 
gevouwen rand
Omschrijving Artikelnr.

Gevouwen rand
Kleur: Grijs plastic 4112016

Verhoogde rand/3 zijden
Kleur: Grijs plastic 4112022

Verhoogde en gevouwen 
rand/4 zijden
Kleur: Grijs plastic

4112024

Afdichtplaat voor 
transparante deksels
Omschrijving Artikelnr.

Voor topplaat 4116032 4116044

Topplaat met verhoogde randen 
Omschrijving Artikelnr.

Verhoogde rand/3 zijden 
Kleur: Grijs plastic 4116022

Topplaat voor separaties 
van 50 mm
Omschrijving Artikelnr.

Zonder deksel 4116030

Met deksel bevestigd 4116032

Topplaten

Topplaat met verhoogde randen 
Omschrijving Artikelnr.

Verhoogde rand/3 zijden
Kleur: Grijs plastic 4114022

Verhoogde rand/4 zijden
Kleur: Grijs plastic 4114024

Transparant deksel
Omschrijving Artikelnr.

compatibel met topplaat 4116030 
en 4116034 4116040
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ALU

Duwrail 1 zijde – volledige set 
Kan aan de rechter- of linkerzijde 
worden bevestigd

Afmetingen Artikelnr.

480 mm 4140002

690 mm 4140003

SCS-duwstang voor hoge 
ScanCell®-wagens
Omschrijving Artikelnr.

verticaal bevestigd aan 
rechter voorzijde 4120146/FR

verticaal bevestigd aan 
linker voorzijde 4120146/FL

verticaal bevestigd aan 
rechter achterzijde 4120146/RR

verticaal bevestigd aan 
linker achterzijde 4120146/RL

zijwaarts verticaal bevestigd 
aan rechter voorzijde 4120145/FR

zijwaarts verticaal bevestigd 
aan linker voorzijde 4120145/FL

zijwaarts verticaal bevestigd 
aan rechter achterzijde 4120145/RR

zijwaarts verticaal bevestigd 
aan linker achterzijde 4120145/RL

ALU

Duwhandgrepen en rails

ALU

Functierail 1 zijde – volledige set
Afmeting Artikelnr.

450 mm, aluminium, 
montage linkerkant 4120101L

450 mm, aluminium, 
montage rechterkant 4120101R

450 mm, roestvrij staal, 
montage linkerkant 4120101SSL

450 mm, roestvrij staal, 
montage rechterkant 4120101SSR

Functierail 1 zijde – volledige set
Afmeting Artikelnr.

650 mm, aluminium, 
montage linkerkant 4120102L

650 mm, aluminium, 
montage rechterkant 4120102R

650 mm, roestvrij staal, 
montage linkerkant 4120102SSL

650 mm, roestvrij staal, 
montage rechterkant 4120102SSR

SSSS
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Accessories

ALU SS

Standaard met 4 rails
Omschrijving Artikelnr.

Type A, beugel 4150040

Type A, beugel, aan zijkant 
bevestigd 4150041

Type B, met houder voor 
cassette of diverse accessories 4150060

Standaard met houders voor 
hechtmateriaal
Omschrijving Artikelnr.

4150090

Infuusstandaard met 2 haken
Omschrijving Artikelnr.

4130011

Beugel voor infuusstandaard
Omschrijving Artikelnr.

Kan in combinatie met 
functierail, verlengstandaard en 
schrijfplaat worden gebruikt

4130010

Standaards

Bumpers

Plastic bumper, grijs plastic
Omschrijving Artikelnr.

Voor type A, bevestigd op wagen 4164011

Voor type B, bevestigd op wagen 4166011

Plastic bumper, grijs plastic
Omschrijving Artikelnr.

Bevestigd op wagen 4168011

Bumpers

Bumperhoeken, 4 stuks
Omschrijving Artikelnr.

Bevestigd op wagen 4160008
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Verlengplaten en -standaards

    
Verlengplaat met stop en 
aluminium vierkant vóór
Omschrijving Artikelnr.

Type A, 400 mm 4180110

Type B, 600 mm 4180112

Verlengstandaard

Omschrijving Artikelnr.

Met poedercoating voor 
30/40-module, grijs (module niet 
inbegrepen)

4130120

Verlenging voor 30/40 module

Omschrijving Artikelnr.

(module niet inbegrepen) 4130140

Verlengstandaard bovenop

Omschrijving Artikelnr.

kan met bevestigingsplaat zowel 
rechts als links worden bevestigd 4130142

Verlengstandaard op 
pro� el bevestigd
Omschrijving Artikelnr.

voor 30/40 module 
(module niet inbegrepen) 4130144

Verlengstandaard op 
pro� el bevestigd
Omschrijving Artikelnr.

Met plaat 4130146

Verlengstandaard met stop

Omschrijving Artikelnr.

Met poedercoating, voor 2 x 
30/40-modules (module niet 
inbegrepen), 600 mm

4180102

SCS-verlengbeugel schrijfplaat

Omschrijving Artikelnr.

Topplaat op zelfde niveau 4130142/05
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Accessories

Houders

Haken voor standaard/functierail
Omschrijving Artikelnr.

Afzonderlijke haak, 100 mm 4130150

Dubbele haak, 100 mm 4130152

4 afzonderlijke haken, 400 mm 4130154

6 afzonderlijke haken, 600 mm 4130156

Haken
Omschrijving Artikelnr.

2 stuks, bijv. voor het ophangen 
van hartstilstandplaat 4120220

Plastic haak
Omschrijving Artikelnr.

bijv. voor het ophangen
van schrijfplaat 4120200

Haken

Houder voor automaat
Omschrijving Artikelnr.

Om automaten op ScanCell® 
te bevestigen. (Automaat niet 
inbegrepen)

4130018/01

Houder voor modulair bakje
Omschrijving Artikelnr.

Voor bakjes: 370 x 70 mm 4130050

Voor bakjes: 240 x 110 mm 4130052

Houder voor modulair bakje
Omschrijving Artikelnr.

Voor bakjes: 240 x 110 mm 4130024

Voor bakjes: 340 x 110 mm 4130030

Voor bakjes: 550 x 110 mm 4130036
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Houder voor 
wegwerphandschoenen met de 
volgende doosafmetingen: 
240 x 130 x 70 mm
Omschrijving Artikelnr.

Voor 1 doos, 
(Functierail niet inbegrepen) 4130048

Voor 3 dozen, 
(Functierail niet inbegrepen) 4130048/01

Houder voor accessoires
Omschrijving Artikelnr.

180 x 435 x 160 mm
(Functierail niet inbegrepen) 4130068

Houder voor zuursto  ̈ es
Omschrijving Artikelnr.

Met klittenband, maat D, 105 mm
(Functierail niet inbegrepen) 4130054

Houders

Handschoendispenser, enkel 
Omschrijving Artikelnr.

Plastic – enkel
(Functierail niet inbegrepen) 7806007

Handschoendispenser, 
driedubbel 
Omschrijving Artikelnr.

Roestvrij staal – drievoudig
(Functierail niet inbegrepen) 4901013

Houder voor cassette voor 
A4-ophangdossiers
Omschrijving Artikelnr.

Houder 
(Functierail niet inbegrepen) 4130076

Cassette, 162 x 329 x 225 mm 4130078

Houder voor A4-ophangdossiers
Omschrijving Artikelnr.

Functierail niet inbegrepen 4130075
Dossierhouder voor A4-
ophangdossiers in modulebakken
Omschrijving Artikelnr.

Type B, past in bak 2064220 4180003

Type D, past in bak 2034220 4180005

Houder voor uitgangsstrip en snoer
Omschrijving Artikelnr.

Functierail niet inbegrepen 4130062
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Afvalemmer en houder 12 L
(Functierail niet inbegrepen)
Omschrijving Artikelnr.

4140010

Klinische afvalcontainer 
en houder 
(Functierail niet inbegrepen)
Omschrijving Artikelnr.

4130020

Met de knie bediende prullenbak
Omschrijving Artikelnr.

8 liter 1901008L

20 liter 1901020L

Afvalemmers en houders

Accessoires

Afvalzakhouder voor 
rol afvalzakken 
(Functierail niet inbegrepen)
Omschrijving Artikelnr.

Houder 4140014

Houder met deksel 4140013

Houder voor klinisch afval
Omschrijving Artikelnr.

Houder voor bevestiging op 
functierail, geel 4130021/09G

Monitorstandaard met 
verstelbare arm
Omschrijving Artikelnr.

Aan zijkant bevestigd 4150142

Aan bovenkant bevestigd 4150140

Laptophouder
Omschrijving Artikelnr.

Aan zijkant bevestigd. De max. 
afmetingen van de laptop zijn 
B 460 mm x H 230 mm

AR00045

Schermhouder (VESA100)
Omschrijving Artikelnr.

Monitorstandaard met 
verstelbare arm VH00100

Monitorhouders
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Kantelprullenbakken

Wit plastic met transparante 
deksels, verkrijgbaar met 
verschillende secties
Afmetingen (L x H x D) Artikelnr.

3 secties
601 x 245 x 200 mm 4150073

4 secties
601 x 206 x 171,5 mm 4150074

5 secties
601 x 163 x 136 mm 4150075

6 secties
601 x 112,5 x 94 mm 4150076

FiFo-dispenser

Omschrijving

Plastic grijs/wit met stofwerende, transparante 
kokers, verkrijgbaar met verschillende secties

Afmetingen (L x H x D) Artikelnr.

3 secties
600 x 200 x 245 mm 1166333F

5 secties
600 x 135 x 165 mm 1166335F

Compatibel met standaard, artikelnr. 4150060
Compatibel met standaard, artikelnr. 4150060
Andere typen op aanvraag

Anti-magnetisch gemaakte wagen

Omschrijving Artikelnr.

Voor gebruik in ruimten met MR-
scanner – alleen van toepassing 
op roldeuren vóór en Vario-laden

4180301

    
Telescopische geleiders voor het 
plaatsen van modules
Omschrijving Artikelnr.

Type B 1867303

Type A 1867310

  
Separatie voor plank van type B
Omschrijving Artikelnr.

Hoogte van 80 mm 4180130

Algemene accessoires

Plankbak
Omschrijving Artikelnr.

Met geleiderails voor 
compartimenten.
Kleur: Grijs plastic

4150080

Hartstilstandplaat
Omschrijving Artikelnr.

Hartstilstandplaat, 
600 x 400 mm 4120222

  
Kantelprullenbakken voor 
UNI-doosjes
Cassettes UNI-doosje
Afmetingen (L x H x D) Artikelnr.

1 plank voor 6 UNI-doosjes 4180031

2 planken voor 12 UNI-doosjes 4180032

3 planken voor 18 UNI-doosjes 4180033
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Accessoires

Slot op roldeur vóór bevestigd
Omschrijving Artikelnr.

Roldeur naar beneden 4170022D

Roldeur naar boven 4170022U

Slot op deur gemonteerd
Omschrijving Artikelnr.

Enkele deur 4170004

Slot gemonteerd op lade
Omschrijving Artikelnr.

Slot voor één lade 1901008L

Sloten

Combinatieslot
Mechanisch slot van 3 cijfers
Omschrijving Artikelnr.

Gemonteerd op lade 4170333

Gemonteerd op roldeur vóór 4170335

Combinatieslot
Mechanisch slot van 3 cijfers
in combinatie met sleutel
Omschrijving Artikelnr.

Gemonteerd op deuren 4170361

Gemonteerd op lade 4170362

Gemonteerd op roldeur vóór 4170363

Vergrendelbalk met 
afdichtsysteem
Omschrijving Artikelnr.

Gemonteerd op wagen M060 4170101

Gemonteerd op wagen M075 4170102

Gemonteerd op wagen M090 4170104

Afdichting, kleiner dan 
standaard

C1570101/
CH-M

Centraal vergrendelsysteem 
Let op: 
4170048/49 vergrendelt de bovenste lade

Omschrijving Artikelnr.

Centraal vergrendelsysteem 
voor M060/M075 van type A 4170048

Centraal vergrendelsysteem 
voor M090 van type A 4170049

  
Centraal vergrendelsysteem 
Let op: 
4170046/47 vergrendelt de bovenste lade

Omschrijving Artikelnr.

Centraal vergrendelsysteem voor 
M060/M075 van type B 4170046

Centraal vergrendelsysteem voor 
M090 van type B 4170047
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E-slot met sleuteloptie
Omschrijving Artikelnr.

horizontaal, knop aan 
rechterzijde, kleur: zilver C01ELG332

Hoofdsleutel E-slot 
Omschrijving Artikelnr.

C01ELG335 

E-slot met sleuteloptie
Omschrijving Artikelnr.

horizontaal, knop aan linkerzijde, 
kleur: zilver C01ELG330

E-slot met sleuteloptie
Omschrijving Artikelnr.

verticaal, kleur: zilver C01ELG334

E-sloten

95ScanModul® / ScanCell®

Sc
an

C
el

l®



41R101541R5022

41R5002

41R3020 41R6005

41R8011

41R6024

41R2004

41R7016

41R1023

41R9005

41A453S

41A431S

41A857S 41A828S

41A478S 41A481S

41A838S  41A464S

Standaard

Speciaal

Aanpassing zijpaneel

U hebt de mogelijkheid om de uitstraling van uw ScanCell®-wagen naar eigen 
wens aan te passen. De zijpanelen kunnen worden aangepast naar een van onze 
standaardkleuren. 
U kunt er bovendien tekst op laten drukken, zoals informatie over uw afdeling, 
of zelfs een logo. Hierdoor kunt u de uitstraling van uw nieuwe meubel zo 
aanpassen dat het perfect aan uw behoeften voldoet en in het bestaande 
interieur past.

Kleur Artikelnr.

Rood 41A431S

Lichtgroen 41A453S 

Geel 41A464S 

Roze 41A828S 

Blauw 41A838S 

Lichtblauw 41A857S

Wit 41A481S 

Grijs 41A478S 

Kleurcode Kleur Artikelnr.

RAL5002 Blauw 41R5002

RAL5022 Donkerblauw 41R5022 

RAL3020 Rood 41R3020 

RAL1023 Geel 41R1023 

RAL9005 Zwart 41R9005 

RAL1015 Ivoor 41R1015 

RAL6005 Donkergroen 41R6005 

RAL6024 Lichtgroen 41R6024 

RAL7016 Donkergrijs 41R7016 

RAL8011 Bruin 41R8011 

RAL2004 Oranje 41R2004 

De kleuren op deze pagina kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren.
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Geef uw werkruimte meer kleur en pas 
uw ScanCell®-wagen aan!

97ScanModul® / ScanCell®

Sc
an

C
el

l®



Kasten
Meubels voor opslag en werkstations

5 voornaamste kenmerken

• Afgeronde rand voor betere 
bescherming

• Deuren kunnen met glas worden 
geleverd, zodat u direct een overzicht 
van de inhoud van de kast hebt 

• Telescopische geleiders die tot 110% 
kunnen worden uitgeschoven, bieden 
eenvoudige toegang tot de inhoud 
van de kast 

• Dankzij de scharnieren kunnen de 
deuren tot 270° geopend worden 

• Stil magneetslot

Ervaar het tijdloze ontwerp van onze ISO-modulaire kasten 

en werkstations. We passen onze ISO-modulaire kasten aan 

uw behoeften aan. De kasten zijn er in diverse hoogtes en 

kunnen uitgerust worden met veel verschillende functies en 

accessoires, zoals sloten en uitschuifbakken. 
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CleanLine-kasten

voor veilige en e�  ciënte opslag
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CleanLine-kasten
Ervaar het tijdloze ontwerp van onze ISO-modulaire kasten

De minimalistische, moderne stijl van onze CleanLine-
kasten geeft de omgeving een visuele rust. Het ontwerp is 
tijdloos en kan worden aangepast om perfect aan te sluiten 
op de stijl van elke ruimte. Dit biedt u de mogelijkheid om 
de kasten perfect af te stemmen op het gebouw of op reeds 
aanwezig meubilair.  

De CleanLine-reeks kan eenvoudig worden herkend aan de 
gelamineerde deuren met zachte afgeronde randen en de 
verticale handgreep van geanodiseerd aluminium. 

Achter deze rustige uitstraling gaat een mogelijkheid voor 
hoge e§  ciëntie en een geordend interieur schuil. Elke kast 
kan worden ingericht en opnieuw worden ingericht met 
onze ISO-modulaire manden, planken, bakken en andere 
accessoires, zodat alles zijn eigen plek heeft. 
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40/60 modulaire laden die 110% kunnen worden 
uitgeschoven op telescopische geleiders

Instrumentkasten in combinatie met ladekasten
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Open voorkant

Met een open voorkant krijgt u 
eenvoudig toegang tot de inhoud 
van de kast.

CleanLine-kasten – kenmerken

Opties voor de voorzijde

Deur

De deuren zijn gemaakt van 
spaanplaten van 16 mm met 
hogedruklaminaat van 0,7 mm.

Glazen deur

Gehard glas in een vast frame 
zonder voegen.

Roldeur

Een roldeur is de ideale oplossing 
voor omgevingen waarin er 
beperkte ruimte is om deuren te 
kunnen openen. 

Ladekasten

Ladekasten zijn praktisch voor 
het opslaan van kleine items 
en ze zijn beschikbaar in veel 
verschillende maten, zodat ze altijd 
aan uw behoeften voldoen. Alle 
ladekasten worden standaard met 
softclose geleverd.

Laden

We bieden twee typen laden aan: 

1.  Schui© aden voor modules, volledig 
uitschuifbaar en met softclose. Ze 
zijn ontwikkeld voor onze standaard 
40/60-bakken en -manden. 

2.  Laden met melamine bodem en 
stalen zijpanelen; ook met volledig 
uitschuifmechanisme, softclose en 
volledige stop.
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Kastspeci�caties 

Standaard kastmodules

De zijkanten, bovenkant en onderkant van de kasten zijn 
vervaardigd uit spaanplanken van 19 mm, aan beide kanten 
bedekt met melamine (110 g/m2) en uitgerust met een 
6 mm-achterpaneel. Alle randen zijn voorzien van ABS-
plastic pro�elen van 1 mm. De voorste randen hebben een 
geïntegreerde stofafdichting, met kralen voor kasten met 
deuren en zonder kralen voor kasten met open voorkant. 

Opvulpanelen 

De opvulpanelen garanderen een perfecte pasvorm 
wanneer de kasten zijn geplaatst. Ze zijn van spaanplaten 
van 19 mm gemaakt, met melamine aan beide zijden. 

De opvulpanelen kunnen met een voorpaneel van 
hogedruklaminaat in dezelfde kleur als de kastdeur 
worden geleverd.

Handgrepen

De verticale, geanodiseerd aluminium 
handgreep van 160 mm completeren 
het exclusieve CleanLine-ontwerp.

Scharnieren

Het scharnier is gemaakt van 
geanodiseerd aluminium. Het 
scharnier wordt met onbewerkte 
bussen geleverd, die de slijtage 
minimaliseren en ideaal zijn voor 
dagelijks gebruik gedurende 
meerdere jaren. De openingshoek 
is 270 graden. 

Plint

De plinten zijn gemaakt van 
waterbestendig multiplex van 18 mm 
met 0,7 mm laminaat, in de kleur 
F2297 Terril, donkergrijs. De plinten 
worden standaard geleverd met 
nivelleerpootjes. Indien een gedeelde 
plint is vereist, wordt deze zonder 
nivelleerpootjes geleverd.

Randstrip

De afgeronde randstrip van grijs 
plastic beschermt het laminaat 
tegen stoten. 

Deuren en voorzijden 
van laden 

CleanLine-deuren en voorzijden 
van laden staan bekend om hun 
afgeronde hoeken. Ze zijn gemaakt 
van spaanplaten van 16 mm met 
hogedruklaminaat van 0,7 mm 
aan beide kanten.

Magneetslot

Het vergrendelsysteem is standaard 
uitgerust met een nylon magneetslot. 
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CleanLine-kasten

Laden hebben zijpanelen gemaakt van staal met een 
geverfde poedercoating en kunnen worden uitgeschoven. 
De bodems en achterzijden van de laden bestaan uit 16 
mm melamine, en alle zichtbare randen zijn afgewerkt met 
randstrips van gebonden polypropyleen.

De geleiders van de laden worden bevestigd met behulp 
van Euro-schroeven. De laden kunnen worden verwijderd, 
bevatten een geïntegreerde stop en kunnen lasten tot 30 
kg dragen. De hoogte van de zijkanten van de laden komt 
overeen met de voorkant. Laden voor modules zijn ook 
verkrijgbaar met uitschuifmechanisme en softclose.

Sloten

Op de meeste kastmodellen kunnen verschillende 
typen sloten worden aangebracht. De populairste 
optie is een slot dat met een numerieke code wordt 
geopend, maar we bieden ook sloten met sleutels aan. 

Laden Onderkasten met zwenkwielen

Onderkasten met zwenkwielen worden mobiele 
units genoemd. 
De hoogte van deze mobiele units is 88 mm en de 
zwenkwielen aan de voorkant zijn voorzien van remmen.
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40/60 modulaire hoge kasten in combinatie met een kledingkast
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40/60 modulaire hoge kasten met glazen deuren

40/60 modulaire muurkasten
met glazen deuren
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40/60 modulaire kasten in combinatie 
met een werktafel
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F7927
FOLKSTONE

K1019
AZUR

K1997
OCEANO

A0673
BLU VIOLETTO

ASD1048B
WHITE CAMELIA

F2791
SILVER

F2255
POLAR WHITE

F7880
THISTLE X 

F7884
CHINA BLUE

F7879
DUSTY JADE

F7912
STORM

Afmetingen

Overzicht van standaardkleuren voor kasten

Breedte Diepte Buitenafmetingen

457 cm 650 cm

Hoog incl. plint 2100 mm

Hoog voor muurbevestiging 1826 mm

Hoge muurkast 1195 mm

Muurkast 650 mm

Bovenkast 581 mm

Onderkast incl. plint 905 mm

Onderkast voor ophanging
581 mm

389 mm

Ladekast voor ophanging
171 mm

140 mm

657 cm 450 cm

Hoog incl. plint 2100 mm

Hoog voor muurbevestiging 1826 mm

Hoge muurkast 1195 mm

Muurkast 650 mm

Bovenkast 581 mm

Onderkast incl. plint 905 mm

Onderkast voor ophanging
581 mm

389 mm

Ladekast voor ophanging
171 mm

140 mm

Standaard Prijzencat. 2

CleanLine-kasten

Prijzencat. 1
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Zijpanelen voor Variotilt-kast

Gegoten injectie-zijpaneel van de kast voor 
horizontale bakjes.

Met dit zijpaneel kunnen de bakken worden uitgeschoven 
en naar beneden worden gekanteld om eenvoudigere 
toegang tot de inhoud te bieden.

Ze zijn uitgerust met een geïntegreerde stopfunctie 
en ze kunnen worden voorzien van verwijderbare 
lastverlichtingswielen aan de voorrand van het paneel, 
waardoor bakken met zware producten eenvoudiger 
kunnen worden uitgeschoven.

Gegoten injectie is duurzamer dan de traditionele 
uitvoering van gegoten vacuüm. De maximale belasting is 
20 kg per bakje.

CleanLine-kasten

Kastbevestiging

Telescopische geleiders

Roestvrijstalen telescopische geleiders, aangebracht op 
geperforeerde rails.

De tussenruimte van geperforeerde rails kan worden 
bijgesteld naar 25 mm. 
Deze oplossing wordt aanbevolen voor de opslag van zware 
producten waarbij laden tot 110% uitgeschoven moeten 
kunnen worden. Ze worden vaak in kasten aangebracht, 
vanaf de werkhoogte tot op de vloer.

Onze bakken en manden kunnen rechtstreeks op de 
telescopische geleiders worden geplaatst zonder dat er 
aanvullend gereedschap aan te pas komt.

De maximale belasting is 50 kg per bakje. Veel van de 
kasten in het productoverzicht bevatten al zijpanelen 
voor kasten of telescopische geleiders, maar ze kunnen 
afzonderlijk worden aangeschaft.

De verschillende opties voor het bevestigen van de 
zijpanelen van onze kasten. 

• VarioTilt-zijpanelen bieden © exibele opslag op basis 
van de ISO-opslagsystemen met bakken en manden 
van 40 x 60 cm

• Telescopische geleiders, wanneer eenvoudige 
toegang tot laden is vereist

• Normale planken voor standaard opslagbehoeften

We bieden ook oplossingen die een combinatie van 
deze opties zijn.

Veel van de kasten in het 
productoverzicht bevatten 
al zijpanelen voor kasten of 
telescopische geleiders, maar 
indien u ze afzonderlijk wilt 
aanscha¤ en, staan ze onderaan 
het productoverzicht in dit 
hoofdstuk vermeld.
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LÆNGDE DYBDE DYBDE DYBDE

600 mm 450 mm 600 mm 650 mm

900 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1200 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1800 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2100 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2400 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2700 mm 450 mm 600 mm 650 mm

3000 mm 450 mm 600 mm 650 mm

VARENUMMER DYBDE

Bordpladeknægt - højde 300mm 7313030 300 mm

Bordpladeknægt højde 300, lakeret 7313040 400 mm

7313055 550 mm

Bæringer, epoxy lakeret - højde 500mm 7313056 560 mm

7313076 760 mm

Bæringer forberedt for hylder, epoxy lakeret H500mm 7313090 560 mm

Montagevinkel, epoxy lakeret 3x30x560mm SAB 50

HYLDER TIL SKABE MED MODULSIDER DYBDE

Kompaktlaminatplade 300x400x6mm 722234400

Kompaktlaminatplade 400x600x6mm 722264400

Melaminplade, hvid 300x400x12mm 302704030

Melaminplade, hvid 400x600x12mm 302706040

Bordplade med ligekanter på 4 sider Model 604

Bordplader bestilles i den ønskede længde. 

Bordplader i mellemliggende længder beregnes ud fra den nærmeste større. (Se prisliste).

Bordplade med lige kanter på 4 sider Model 604

Bordplade med hulkehl

Bordplade med postformet forkant, lige bagkant Model 607

Hylder fåes også som væghængt systemer. Kontakt 
venligst dit lokale salgskontor eller en salgs-
repræsentant, som med glæde vil hjælpe dig med at 
finde den perfekte løsning til dine specifike behov.

LÆNGDE DYBDE DYBDE DYBDE

600 mm 450 mm 600 mm 650 mm

900 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1200 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1800 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2100 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2400 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2700 mm 450 mm 600 mm 650 mm

3000 mm 450 mm 600 mm 650 mm

VARENUMMER DYBDE

Bordpladeknægt - højde 300mm 7313030 300 mm

Bordpladeknægt højde 300, lakeret 7313040 400 mm

7313055 550 mm

Bæringer, epoxy lakeret - højde 500mm 7313056 560 mm

7313076 760 mm

Bæringer forberedt for hylder, epoxy lakeret H500mm 7313090 560 mm

Montagevinkel, epoxy lakeret 3x30x560mm SAB 50

HYLDER TIL SKABE MED MODULSIDER DYBDE

Kompaktlaminatplade 300x400x6mm 722234400

Kompaktlaminatplade 400x600x6mm 722264400

Melaminplade, hvid 300x400x12mm 302704030

Melaminplade, hvid 400x600x12mm 302706040

Bordplade med ligekanter på 4 sider Model 604

Bordplader bestilles i den ønskede længde. 

Bordplader i mellemliggende længder beregnes ud fra den nærmeste større. (Se prisliste).

Bordplade med lige kanter på 4 sider Model 604

Bordplade med hulkehl

Bordplade med postformet forkant, lige bagkant Model 607

Hylder fåes også som væghængt systemer. Kontakt 
venligst dit lokale salgskontor eller en salgs-
repræsentant, som med glæde vil hjælpe dig med at 
finde den perfekte løsning til dine specifike behov.

LÆNGDE DYBDE DYBDE DYBDE

600 mm 450 mm 600 mm 650 mm

900 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1200 mm 450 mm 600 mm 650 mm

1800 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2100 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2400 mm 450 mm 600 mm 650 mm

2700 mm 450 mm 600 mm 650 mm

3000 mm 450 mm 600 mm 650 mm

VARENUMMER DYBDE

Bordpladeknægt - højde 300mm 7313030 300 mm

Bordpladeknægt højde 300, lakeret 7313040 400 mm

7313055 550 mm

Bæringer, epoxy lakeret - højde 500mm 7313056 560 mm

7313076 760 mm

Bæringer forberedt for hylder, epoxy lakeret H500mm 7313090 560 mm

Montagevinkel, epoxy lakeret 3x30x560mm SAB 50

HYLDER TIL SKABE MED MODULSIDER DYBDE

Kompaktlaminatplade 300x400x6mm 722234400

Kompaktlaminatplade 400x600x6mm 722264400

Melaminplade, hvid 300x400x12mm 302704030

Melaminplade, hvid 400x600x12mm 302706040

Bordplade med ligekanter på 4 sider Model 604

Bordplader bestilles i den ønskede længde. 

Bordplader i mellemliggende længder beregnes ud fra den nærmeste større. (Se prisliste).

Bordplade med lige kanter på 4 sider Model 604

Bordplade med hulkehl

Bordplade med postformet forkant, lige bagkant Model 607

Hylder fåes også som væghængt systemer. Kontakt 
venligst dit lokale salgskontor eller en salgs-
repræsentant, som med glæde vil hjælpe dig med at 
finde den perfekte løsning til dine specifike behov.

Tafelblad met paalvormige voorkant, rechte achterkant

Tafelblad met 4 rechte randen

Tafelblad met opstaande rand aan de achterkant

Uitstekend ••• Goed •• Aanvaardbaar •

Werkblad van laminaat

Accessoires voor werkbladen Planken

Weerstandsoverzicht voor werkbladen

Lengte Diepte Diepte Diepte

600 mm

450 mm 600 mm 650 mm

900 mm

1200 mm

1800 mm

2100 mm

2400 mm

2700 mm

3000 mm

Organische 
oplosmiddelen

Zuur/
base Hittebestendig Vervorming Stootweerstand Verkleuring Gladheid 

oppervlak Absorptie

Laminaat • • • • • • •• ••
Compact 
laminaat

•• • • •• •• •• ••• ••

Polypropyleen ••• ••• • • • • ••• ••
Roestvrij staal 
316/304

••• •••/•• ••• •• ••• ••• ••• •••

Epoxyhars ••• ••• •• ••• •• ••• ••• •••
Composiet ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Keramiek ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••

Omschrijving Hoogte Diepte Artikelnr.

Werkbladbeugel 300 mm 7313030

Werkbladbeugel, gelakt 300 mm
400 mm 7313040

550 mm 7313055

Steunen, gelakt met epoxy 500 mm
560 mm 7313056

760 mm 7313076

Steunen voor planken, 
gelakt met epoxy 500 mm 560 mm 7313090

Installatiebeugel, 
gelakt met epoxy 30 mm 560 mm SAB50

Omschrijving Lengte Breedte Hoogte Artikelnr.

Paneel van compact 
laminaat

300 mm 400 mm 6 mm 2234400

400 mm 600 mm 6 mm 2264400

Paneel van 
melamine, wit

300 mm 400 mm 12 mm 2234403

400 mm 600 mm 12 mm 2264403
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Brandwerende/loodbeschermde kasten

Brandwerende/loodbeschermde kasten/doorvoerkasten 
worden gebruikt in de gang, tussen de gang en kamers, 
bijvoorbeeld schoonmaakkamers, ziekenhuisafdelingen, 
operatiekamers, medicijnkamers etc.

Goedkeuring

Op basis van de Brandbestendigheidsevaluatie (van het 
Deense Instituut voor brand- en beveiligingstechnologie) 
van 17-06-2004, voldoen de kasten aan de vereisten in DS 
1051.2 voor een BD-doorvoerkast 30 (testverslag B 17640 
b). De deuren hebben een certi� caat-licentienummer 
van 671E volgens de Deense norm. De betre¬ ende 
evaluatie is beschikbaar. We moeten opmerken dat de 
verantwoordelijke plaatselijke autoriteit op het gebied 
van brandveiligheid te allen tijde op de hoogte moet 
worden gesteld voor uiteindelijke goedkeuring voordat de 
inbedrijfstelling plaatsvindt.

Technische speci  ̈catie 

De kast/doorvoerkast bestaat uit een standaard kast/
doorvoerkast waarbij één kastdeur is vervangen door een 
deur bestaande uit één blad met een paneeldikte van 
40 mm. Aan de buitenkant van het deurblad wordt een 
CleanLine-kastdeur van 19 mm bevestigd. De branddeuren 
zijn uitgerust met een verticale deurklink die geactiveerd 
wordt door aan de klink te draaien. 

Indien de kast zonder plint wordt geleverd, worden 
een gietstuk op de buitendeur en een stalen gietstuk 
meegeleverd, dat gefreesd is en op de vloer wordt 
bevestigd. De naden tussen de doorvoerkasten en de 
naastgelegen elementen van het gebouw worden gevuld 
met steenwol, die wordt meegeleverd.

Loodbescherming

Wanneer de kast tussen een gang en een operatiekamer 
wordt geplaatst, moet de kast normaliter loodbeschermd 
worden. Dit dient om te voorkomen dat straling vanuit 
de operatiekamer zich via de kast naar mensen in de 
gang begeeft. Deze bescherming vindt plaats doordat 
er 2 mm lood in de deur en het frame rondom de 
deur is aangebracht. Daarnaast wordt er extra lood 
tussen het deurframe en de muur geplaatst, waarbij de 
loodbescherming in de muur wordt verbonden met de kast.

Of u nu een brandwerende kast, een loodbeschermde kast 
of een combinatie hiervan nodig hebt, de buitenafmetingen 
van de doorvoerkast blijven hetzelfde. 
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40/60 modulaire doorvoerkasten, gezien vanaf de zijkant van de operatiekamer

40/60 modulaire loodbeschermde en brandwerende doorvoerkasten, gezien vanaf de buitenkant van 
de operatiekamer

40/60 modulaire doorvoerkast
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Brandskab gennemrækning Type A - Incl. sokkel

2

Brandskab gennemrækning Type B - Incl. sokkel

22

Brandwerende/loodbeschermde kasten

Kasten

Doorvoerkast

Kastafmetingen

Kasten Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Artikelnr. 

Zonder plint, brandwerend 694 mm 525 mm
1864 mm

12069186528521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 494 mm 725 mm 12049186728521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 694 mm 525 mm

2038 mm

12069203528521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 494 mm 725 mm 12049203728521-31/-41

Doorvoerkast Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Artikelnr. 

Zonder plint, brandwerend 694 mm 545 mm
1864 mm

12069186548521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 494 mm 745 mm 12049186748521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 694 mm 545 mm
2038 mm

12069203548521-31/-41

Zonder plint, brandwerend 494 mm 745 mm 12049203748521-31/-41

Zonder plint, brandwerend en loodbeschermd 694 mm 545 mm
1864 mm

12069186548721 31/41 

Zonder plint, brandwerend en loodbeschermd 494 mm 745 mm 12049186748721 31/41

Zonder plint, brandwerend en loodbeschermd 694 mm 545 mm
2038 mm

12069203548721 31/41 

Zonder plint, brandwerend en loodbeschermd 494 mm 745 mm 12049203748721 31/41
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Mechanisch onderling vergrendelsysteem

Het assortiment aan kasten van ScanModul voor 
ziekenhuizen bestaat zowel uit hoge kasten voor 
muurbevestiging als doorvoerkasten.

Veilige hantering met vergrendelsysteem

Het onderlinge vergrendelsysteem is ontwikkeld voor 
kasten waartoe vanuit beide kanten toegang kan worden 
verkregen, waarbij het mechanische vergrendelsysteem 
ervoor zorgt dat de kast vanuit slechts één kant tegelijk 
kan worden geopend.

Het vergrendelsysteem werkt zonder elektriciteit en is 
gebaseerd op een afzonderlijk mechanisch principe met 
weinig bewegende onderdelen, zodat het zeer stabiel 
en veilig werkt.

Het onderlinge vergrendelsysteem is getest door het 
500.000 maal te openen.

    
Mechanische onderlinge 
vergrendeling
Omschrijving Artikelnr.

Type A voor kasten met een 
diepte van 630 mm 107321914

Type B voor kasten met een 
diepte van 430 mm 107321915
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Hoge kast met standaard deur Omschrijving Breedte Diepte Uitschuifrails Scharnieren Artikelnr.

Instrumentkasten met 
standaard deur, 1 tot 
2 uitschuifrails met 
geperforeerd paneel 
voor instrumenthaken. 
Hoogte van 2100 mm, 
met plint

457 mm 650 mm 1 Rechts / 
Links 12045210650117-31/-41

657 mm 450 mm 2 Rechts / 
Links 12065210450117-31/-41

Instrumentkasten

Hoge kasten

Hoge kast met glazen deur Omschrijving Breedte Diepte Uitschuifrails Scharnieren Artikelnr.

Instrumentkasten 
met glazen deur, 1 tot 
2 uitschuifrails met 
geperforeerd paneel 
voor instrumenthaken. 
Hoogte van 2100 mm, 
met plint

457 mm 650 mm 1 Rechts / 
Links 12045210650117-34/-44

657 mm 450 mm 2 Rechts / 
Links 12065210450117-34/-44

Muurkast met standaard deur Omschrijving Breedte Diepte Uitschuifrails Scharnieren Artikelnr.

Instrumentkasten met 
standaard deur, 1 tot 
2 uitschuifrails met 
geperforeerd paneel 
voor instrumenthaken. 
Hoogte van 1195 mm

457 mm 650 mm 1 Rechts / 
Links 12045119658367-31/-41

657 mm 450 mm 2 Rechts / 
Links 12065119458367-31/-41

Muurkasten

Muurkast met glazen deur Omschrijving Breedte Diepte Uitschuifrails Scharnieren Artikelnr.

Instrumentkasten 
met glazen deur, 1 tot 
2 uitschuifrails met 
geperforeerd paneel 
voor instrumenthaken. 
Hoogte van 1195 mm

457 mm 650 mm 1 Rechts / 
Links 12045119658367-34/-44

657 mm 450 mm 2 Rechts / 
Links 12065119458367-34/-44
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Geperforeerd paneel voor instrumenten in staal met epoxycoating, bevestigd op een uitschuifrail die 110% kan worden uitgeschoven 

Roestvrijstalen instrumenthaken.

117ScanModul® / Kasten

Ka
st

en



40/60 modulaire hoge kasten 
die in de muur zijn ingebouwd

40/60 modulaire hoge kasten met manden en kantelfunctie
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Hoge kasten afgewerkt met 
schuine aftimmeringen

Kasten voor de opslag van verbruiksgoederen en instrumenten
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Aan de muur bevestigde 
medicijnkast 

Medicijnkasten

De ScanModul®-medicijnkast is een zeer goed 
alternatief wanneer een instelling of kliniek niet over een 
afzonderlijke en afsluitbare medicijnkamer beschikt. 
De medicijnkast kan met en zonder extra vergrendelbaar 
intern medicijndoosje worden geleverd. 
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Hoge kast, 1 deur, incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

357 mm 450 mm 1203521045011131/41*

457 mm 650 mm 1204521065011131/41*

657 mm 450 mm 1206521045011131/41*

Hoge kast, twee deuren, incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur) 657 mm 450 mm 1206521045011151

Hoge kast, geen deur, incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm

357 mm 450 mm 1203521043011101

457 mm 650 mm 1204521063011101

657 mm 450 mm 1206521043011101

Hoge kast, 1 deur, incl. 4 planken en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204521065011431/41*

657 mm 450 mm 1206521045011431/41*

457 mm 450 mm 1204521045011431/41*

657 mm 650 mm 1206521065011431/41*

Hoge kast, twee deuren, incl. 4 planken en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

914 mm 450 mm 1209121045011451

914 mm 650 mm 1209121065011451

Hoge kast, geen deur, incl. 4 planken en plint van 100 mm

457 mm 630 mm 1204521063011401

657 mm 430 mm 1206521043011401

Parkeerkast, twee deuren, incl. 3 planken bovenaan en een U-plint 

914 mm 450 mm 1209121045441551

914 mm 650 mm 1209121065441551

Kledingkast, 1 deur, incl. ophangrail en 1 plank en een plint van 100 mm

357 mm 650 mm 1203521065031531/41*

457 mm 650 mm 1204521065031531/41*

Hoge kasten – H 2100 mm, incl. plint van 100 mm

 Hoge kasten – productoverzicht

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, 
alle artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.
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Hoge kasten – H 2100 mm, incl. plint van 100 mm
Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Kledingkast, 1 deur, 
incl. uitschuifrail en 1 plank en een plint van 100 mm 657 mm 450 mm 1206521045031531/41*

Endoscoopkast, 1 deur 
incl. 1 uitschuifpaneel (B 457) 
incl. 2 uitschuifpanelen (B 657) (excl. hangers voor endoscopen) 
incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204521065611731/41*

657 mm 450 mm 1206521045611731/41*

657 mm 650 mm 1206521065611731/41*

Hoge kast met roldeur vóór, 
incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm

457 mm 680 mm 120452106801121

657 mm 480 mm 120652104801121

Hoge kast, geen deur, modulaire zijkanten voor het aanbrengen van 
andere zijpanelen voor kasten incl. plint van 100 mm

457 mm 630 mm 1204521063011501

657 mm 430 mm 1206521043011501

Brandwerende kast, 1 deur, 
incl. VarioTilt™ BD30 op deur, 
incl. frame (H 2038 mm - artikelnr. is exclusief plint) 

494 mm 725 mm 1204920372852131/41*

694 mm 525 mm 1206920352852131/41*

Steek-/opslagkast, vuil, 1 deur incl. VarioTilt™ met noppen van 100 mm 
voor oven met ventilatieopening in de bodem 657 mm 450 mm 1206521045151131/41*

Steek-/opslagkast, schoon, 1 deur incl. VarioTilt™ met Telco-oven 657 mm 450 mm 1206521045161131/41*

Hoge kast, 1 deur, modulaire zijkanten voor het aanbrengen van andere 
zijpanelen voor kasten incl. plint van 100 mm (tevens verkrijgbaar met 
glazen deur)

457 mm 650 mm 1204521065011531/41*

657 mm 450 mm 1206521045011531/41*
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Hoge kasten – H 2100 mm
Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Medicijnkast met uitschuifbare voorkant met 10 (W257) of 20 (W357) 
medicijnbakken (excl. separaties voor bakken)

257 mm 650 mm 1202521065011761

357 mm 650 mm 1203521065011761

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Doorvoerkast, incl. VarioTilt™ en plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 670 mm 1204521067011151

657 mm 470 mm 1206521047011151

Hoge kasten – H 2100 mm doorvoer

 Hoge kasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Brandwerende doorvoerkast met loodvoering van 2 mm BD30 en 
loodvoering op 1 deur incl. BD30-frame incl. VarioTilt™ 
(H 2038 mm – artikelnr. is exclusief plint)

494 mm 745 mm 1204920374872131/41a

694 mm 545 mm 1206920354872131/41

Brandwerende doorvoerkast BD30 
op 1 deur incl. BD30-frame 
incl. VarioTilt™ (H 2038 mm – artikelnr. is exclusief plint)

494 mm 745 mm 1204920374852131/41*

694 mm 545 mm 1206920354852131/41*

Hoge kasten – H 2038 mm doorvoer

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Hoge kast, 1 deur, incl. VarioTilt™ (tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204518265012131/41*

657 mm 450 mm 1206518245012131/41*

Hoge kast, geen deur, incl. VarioTilt™ 

457 mm 630 mm 1204518263012101

657 mm 430 mm 1206518243012101

Brandwerende kast, 1 deur, incl. VarioTilt™ BD30 op deur, 
incl. BD30-frame (H 1864 mm)

494 mm 725 mm 1204918672852131/41*

694 mm 525 mm 1206918652852131/41*

Steek-/opslagkast, vuile producten, 1 deur met noppen van 100 mm 
voor oven met ventilatieopening in de bodem, incl. VarioTilt™ 657 mm 450 mm 1206518245152131/41*

Ondersteek-opslagkast, schone producten, 1 deur met Telco-oven, 
incl. VarioTilt™ 657 mm 450 mm 1206518245162131/41*

Hoge kast, 1 deur, incl. 4 planken (tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204518265012431/41*

657 mm 450 mm 1206518245012431/41*

Hoge kast, 1 deur, modulaire zijkanten voor het aanbrengen van andere 
zijpanelen voor kasten (tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204518265012531/41*

657 mm 450 mm 1206518245012531/41*

Kledingkast, 1 deur, incl. ophangrail en 1 plank 

657 mm 650 mm 1206518265032531/41*

657 mm 450 mm 1206518245032531/41*

Hoge kasten – H 1826 mm voor muurbevestiging
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* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, 
alle artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Hoge doorvoerkast, incl. VarioTilt™ 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 670 mm 1204518267012151

657 mm 470 mm 1206518247012151

Brandwerende doorvoerkast, 
BD30 op deur, incl. BD30-frame 
incl. VarioTilt™ (H 1864 mm)

494 mm 748 mm 1204918674852131/41*

694 mm 545 mm 1206918654852131/41*

Brandwerende kast met loodvoering van 2 mm, 
BD30/loodvoering op 1 deur, incl. BD30-frame 
incl. VarioTilt™ (H 1864 mm)

494 mm 745 mm 1204918674872131/41*

694 mm 545 mm 1206918654872131/41*

 Hoge kasten – productoverzicht

Hoge kasten – H 1826 mm, ingebouwd 
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Muurkasten – H 1195 mm

Muurkasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Muurkast, geen deur, incl. VarioTilt™

357 mm 430 mm 1203511943016101

657 mm 430 mm 1206511943016101

457 mm 630 mm 1204511963016101

Muurkast, 1 deur, incl. VarioTilt™ 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

357 mm 450 mm 1203511945016131/41*

457 mm 650 mm 1204511965016131/41*

657 mm 450 mm 1206511945016131/41*

Medicijnkast, 1 deur incl. 5 ingesneden planken, 
1 rechte plank, 1 uitschuifplank, medicijnrek, licht 657 mm 450 mm 1206511945056331/41*

Muurkast, 1 deur, 3 planken 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 650 mm 1204511965016431/41*

657 mm 450 mm 1206511945016431/41*

Muurkast met roldeur vóór, incl. VarioTilt™

457 mm 680 mm 1204511968016121

657 mm 480 mm 1206511948016121

Medicijnkast, 1 deur incl. 3 ingesneden planken, 
gifdoosje met slot, 1 rechte plank, 1 uitschuifplank, 
medicijnrek, licht

657 mm 450 mm 1206511945066331/41*

Tassenkast/persoonlijke kluis met 3 of 6 deuren 
(Tevens verkrijgbaar met glazen deur)

332 mm 450 mm 1203311945426535/45

657 mm 450 mm 1206511945426555

Instrumentkast, 1 deur incl. 1 uitschuifrail met geperforeerd paneel 
(W457) incl. 2 uitschuifrails met geperforeerde panelen (W657)

457 mm 650 mm 1204511965836731/41*

657 mm 450 mm 1206511945836731/41*
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 Muurkasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Muurkast, 1 deur, incl. VarioTilt™ 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 350 mm 1204506535016131/41*

357 mm 450 mm 1203506545016131/41*

657 mm 450 mm 1206506545016131/41*

457 mm 650 mm 1204506565016131/41*

Muurkast, twee deuren, incl. 1 plank 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

914 mm 350 mm 1209106535016451

914 mm 450 mm 1209106545016451

Muurkast, geen deur, incl. 1 plank

457 mm 330 mm 1204506533016401

657 mm 330 mm 1206506533016401

657 mm 430 mm 1206506543016401

Muurkast, 1 deur, incl. 1 plank 
(tevens verkrijgbaar met glazen deur)

457 mm 350 mm 1204506535016431/41*

457 mm 450 mm 1204506545016431/41*

657 mm 350 mm 1206506535016431/41*

657 mm 450 mm 1206506545016431/41*

Muurkast, geen deur, incl. VarioTilt™ 

457 mm 330 mm 1204506533016101

657 mm 430 mm 1206506543016101

Muurkast met roldeur vóór, incl. VarioTilt™ 657 mm 480 mm 1206506548016121

Muurkasten – H 650 mm 

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.
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* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.

Bovenkasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Bovenkast, 1 deur (voor bevestiging boven hoge kast)

457 mm 650 mm 1204505865014531/41*

657 mm 450 mm 1206505845014531/41*

Bovenkast, twee deuren (voor bevestiging boven hoge kast) 914 mm 450 mm 1209105845014551

Bovenkasten – H 581 mm 
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Onderkast, 1 deur, incl. VarioTilt™ incl. plint van 100 mm

357 mm 450 mm 1203509045011131/41*

457 mm 650 mm 1204509065011131/41*

657 mm 450 mm 1206509045011131/41*

Onderkast, twee deuren, incl. 1 plank incl. plint van 100 mm

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451

1314 mm 650 mm 1213109065011451

Onderkast, geen deur, incl. VarioTilt™ incl. van 100 mm

357 mm 430 mm 1203509043011101

457 mm 630 mm 1204509063011101

657 mm 430 mm 1206509043011101

Tassenkast/persoonlijke kluis met 2 of 4 deuren incl. plint van 100 mm
(tevens verkrijgbaar met postvak)

332 mm 450 mm 1203309045421535/45

657 mm 450 mm 1206509045421555

Ladekast, 2 + 1 standaard laden incl. plint van 100 mm 
(volledig uitschuifbaar)

457 mm 650 mm 1204509065231681

657 mm 450 mm 1206509045231681

657 mm 650 mm 1206509065231681

Onderkast, 1 deur incl. 1 plank incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065011431/41*

657 mm 450 mm 1206509045011431/41*

657 mm 650 mm 1206509065011431/41*

Onderkast met roldeur vóór, incl. VarioTilt™ incl. plint van 100 mm 

457 mm 680 mm 1204509068011121

657 mm 480 mm 1206509048011121

Onderkast, geen deur, incl. 1 plank incl. plint van 100 mm

457 mm 630 mm 1204509063011401

657 mm 430 mm 1206509043011401

Behuizingsunit voor koelkast incl. plint van 100 mm

657 mm 450 mm 1206509045111501

657 mm 650 mm 1206509065111501

Onderkasten – H 905 mm, incl. plint van 100 mm

Onderkasten – productoverzicht

ScanModul® / Kasten  130



Onderkasten – H 905 mm, incl. plint van 100 mm
Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Ladekast, 3 + 1 standaard laden incl. plint van 100 mm 
(volledig uitschuifbaar)

457 mm 350 mm 1204509045241681

457 mm 650 mm 1204509065241681

657 mm 450 mm 1206509045241681

657 mm 650 mm 1206509065241681

Ladekast, 5 standaard laden incl. plint van 100 mm 
(volledig uitschuifbaar)

457 mm 650 mm 1204509065211681

657 mm 650 mm 1206509065211681

Ladekast, 3 uitschui¬rames voor modules (3 x 200 mm) 
incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065311671

657 mm 450 mm 1206509045311671

Ladekast, 5 uitschui¬rames voor modules (5 x 100 mm) 
incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065211671

657 mm 450 mm 1206509045211671

Ladekast, 5 laden. Voor katheters incl. vast bovenpaneel H 126 mm 
incl. 5 separaties per lade incl. plint van 100 mm

1314 mm 450 mm 1213109045211691

1314 mm 650 mm 1213109065211691

1371 mm 650 mm 1213709065211691

1371 mm 650 mm 1215709065211691

Ladekast, 3 + 1 uitschui¬rames voor modules 
(3 x 100 mm en 1 x 200) incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065301671

657 mm 450 mm 1206509045301671

Gootsteenkast, 1 deur, incl. plint van 100 mm

457 mm 650 mm 1204509065041531/41*

657 mm 450 mm 1206509045041531/41*

657 mm 650 mm 1206509065041531/41*

Gootsteenkast, twee deuren, incl. plint van 100 mm 

914 mm 450 mm 1209109045011451

914 mm 650 mm 1209109065011451

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.
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 Onderkasten voor ophanging

* Alle artikelen die op -31 eindigen hebben een scharnier aan de rechterzijde, alle 
artikelen die op -41 eindigen hebben een scharnier aan de linkerzijde.

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Onderkast, 1 deur, incl. VarioTilt™ 457 mm 650 mm 1204505865013131/41*

Ladekast, 4 uitschui¬ rames voor modules 
(4 x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206505845313671

457 mm 650 mm 1204505865313671

Onderkasten voor ophanging H 581 mm

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Ladekast, 1 + 2 uitschui¬ rames voor modules 
(2 x 50 en 1 x 100 mm)

657 mm 450 mm 1206503845313671

457 mm 650 mm 1204503865313671

Onderkasten voor ophanging H 389 mm

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Lade-eenheid, 1 uitschui¬ rame voor modules van 1 x 100 mm

657 mm 450 mm 1206501645603671

457 mm 650 mm 1204501665603671

Lade voor ophanging H 168 mm 
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Zijpanelen voor kasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 50 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type A 400 mm 600 mm

18S41977*

18M41977*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 50 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S61977*

18M61977*

VarioTilt (recht bakje) - Geperforeerde rail 1. 
Aantal bakjes: 27 Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) 
2. Ruimte tussen gaten: 25 mm (1”) type A

400 mm 600 mm
18S41975*

18M41975*

Zijpaneel voor kast (recht bakje) - Geperforeerde rail 1. 
Aantal bakjes: 27 Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) 
2. Ruimte tussen gaten: 25 mm (1”) type B

600 mm 400 mm
18S61975*

18M61975*

VarioTilt (recht bakje) voor doorvoerkasten 
Aantal bakjes: 50 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type A

400 mm 600 mm
18S41977*

18M41977*

VarioTilt (recht bakje) voor doorvoerkasten 
Aantal bakjes: 50 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B

600 mm 400 mm
18S61977*

18M61977*

* Let op:
18Sxxxxx : losse panelen, niet gemonteerd.
18Mxxxxx : panelen in kasten gemonteerd.

Zijpanelen voor kasten met beugels – onderdelen voor hoge kasten
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 30 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type A 400 mm 600 mm

18S43907*

18M43907*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 30 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S63907*

18M63907*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 15 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type D 600 mm 400 mm

18S44977*

18M44977*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 15 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S64977*

18M64977*

*  Let op:
18Sxxxxx : losse panelen, niet gemonteerd.
18Mxxxxx : panelen in kasten gemonteerd.

Zijpanelen voor kasten – productoverzicht

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 20 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type A 400 mm 600 mm

18S42977*

18M42977*

VarioTilt (recht bakje) Aantal bakjes: 20 
Afstand tussen bakjes: 37,5 mm (1½”) type B 600 mm 400 mm

18S62977*

18M62977*

Zijpanelen voor kasten met beugels – onderdelen voor onderkasten

Zijpanelen voor kasten met beugels – onderdelen voor muurkasten
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Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Geperforeerde rail voor telescopische geleider 
Ruimte tussen gaten: 25 mm (1”) type A 400 mm 600 mm

18S42905*

18M42905*

Geperforeerde rail voor telescopische geleider 
Ruimte tussen gaten: 25 mm (1”) type B 600 mm 400 mm

18S62905*

18M62905*

Omschrijving Hoogte Artikelnr.

Geperforeerde rail voor hoge kast. 4 stuks per kast.
Hoogte van 1900 mm. Losstaand, niet gemonteerd 1900 mm 1864653

Geperforeerde rail voor hoge kast. 4 stuks per kast.
Hoogte van 1550 mm. Losstaand, niet gemonteerd 1550 mm 1864654

Geperforeerde rail voor hoge kast. 4 stuks per kast.
Hoogte van 900 mm. Losstaand, niet gemonteerd 900 mm 1864655

Geperforeerde rail voor onderkast. 4 stuks per kast.
Hoogte van 650 mm. Losstaand, niet gemonteerd 650 mm 1864657

* Let op: 18Sxxxxx : losse panelen, niet gemonteerd. 18Mxxxxx : panelen in kasten gemonteerd.

Omschrijving Diepte Artikelnr.

Telescopische geleiders, 1 set van roestvrij staal voor montage 
op geperforeerde rail van type A 600 mm 1867310

Telescopische geleiders, 1 set van roestvrij staal voor montage 
op geperforeerde rail van type B 400 mm 1867303

Telescopische geleiders voor doorvoerkasten, 1 set van roestvrij 
staal voor montage op geperforeerde rail van type A 600 mm 1867298

Geperforeerde rails

Telescopische geleiders

Geperforeerde rails en telescopische geleiders

Omschrijving Breedte Diepte Artikelnr.

Melamine planken (12 mm) voor gebruik in combinatie 
met zijpanelen voor VarioTilt-kasten

400 mm 300 mm 2234403

600 mm 400 mm 2264403

Planken

Kasten zonder zijpanelen voor kasten met beugels zijn verkrijgbaar met een aantal inbegrepen planken. Deze zijn 19 mm of 22 mm dik, afhankelijk van 
de breedte van de kast. Neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger indien u behoefte hebt aan aanvullende planken voor deze 
typen kasten.
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E-slot met sleuteloptie
Omschrijving Artikelnr.

horizontaal, knop aan 
rechterzijde, kleur: zilver C01ELG332

Hoofdsleutel E-slot 
Omschrijving Artikelnr.

C01ELG335 

E-slot met sleuteloptie
Omschrijving Artikelnr.

horizontaal, knop aan linkerzijde, 
kleur: zilver C01ELG330

E-slot met sleuteloptie
Omschrijving Artikelnr.

verticaal, knop aan linkerzijde, 
kleur: zilver C01ELG334

E-sloten

Overzicht van sloten
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Gemonteerde artikelen
Sommige van onze producten kunnen ook op de muur 
worden gemonteerd.
Op de muur gemonteerde planken

Het ScanModul® op muren gemonteerde 
plankensysteem voor directe bevestiging op muren. 
De met epoxy geverfde rails garanderen een hoge 
stabiliteit. De planken zijn verkrijgbaar met drie typen 
afwerking: melamine, laminaat of met epoxy geverfd staal.

Op de muur gemonteerde ScanCell® / 
ScanCell® op plint:

Het assortiment van vaste of muurkasten is ontwikkeld 
voor gevoelige omgevingen, zoals de operatiekamer 
en de centrale sterilisatieafdeling. Ze zijn verkrijgbaar 
in aluminium en ABS met een PVC plint voor de vaste 
uitvoering en ze vereenvoudigen de reiniging in de ruimte.
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Op de wand bevestigde, in hoogte verstelbare planken
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 In hoogte verstelbare tafels
Intelligente opslagoplossing om het meeste uit uw werkruimte te halen

Voldoe aan de vereisten van de moderne geneeskunde 
met onze slimme opslagoplossingen. Onze ergonomische 
werktafels zijn in hoogte verstelbaar, kunnen zware lasten 
dragen en kunnen perfect op uw behoeften worden 
afgestemd. Laten we het meeste halen uit de ruimte die u 
tot uw beschikking heeft.

Omschrijving

Dit artikel bevat een werkblad van wit laminaat. 
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Kleur Diepte Breedte Hoogtebereik
Max. 
draaggewicht Artikelnr.

Wit 
RAL 9016 600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620609

In hoogte verstelbare tafel 
met één tafelpoot 

Deze ergonomische werktafel is speciaal ontwikkeld 
voor het gebruik van laptops. Tussen de stangen en de 
muur is ruimte open gelaten, waar elektriciteitskabels 
en stopcontacten kunnen worden geplaatst. 
De hoogte kan worden aangepast binnen het bereik 
van 500 mm, waardoor het een handige werktafel is 
voor gebruikers van elke lengte. 

Dit artikel is verkrijgbaar in verschillende maten. 
Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger 
voor meer informatie over de opties.
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Omschrijving

Dit artikel bevat een werkblad van wit laminaat. 
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Kleur Diepte Breedte Hoogtebereik
Max. 
draaggewicht Artikelnr.

Wit 
RAL 9016 600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620609

Omschrijving

Dit artikel bevat een uitschuifbare tafel voor een toetsenbord. 
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Kleur Diepte Breedte Hoogtebereik
Max. 
draaggewicht Artikelnr.

Wit 
RAL 9016 600 mm 800 mm 690 – 1190 mm 80 kg 2620619

Omschrijving

Dit artikel bevat een werkblad van wit laminaat. 
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Kleur Diepte Breedte Hoogtebereik
Max. 
draaggewicht Artikelnr.

Wit 
RAL 9016 700 mm 1200 mm 450 – 900 mm 125 kg 2620604

 In hoogte verstelbare tafel 
voor desktopcomputers
Het ontwerp van deze werktafel is ideaal voor het 
gebruik van desktopcomputers. Er is ruimte gemaakt 
voor het toetsenbord onder het tafelblad en de 
onderste stang ondersteunt de computerbehuizing. 
De tafel kan 80 kg dragen en is in hoogte verstelbaar.

Dit artikel is verkrijgbaar in verschillende maten. 
Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger 
voor meer informatie over de opties.

In hoogte verstelbare tafel 
met twee tafelpoten

Deze ergonomische werktafel is gebouwd om een 
zwaardere werklast te dragen. Dankzij zijn dubbele 
tafelpoot kan hij tot wel 125 kg dragen. 

Dit artikel is verkrijgbaar in verschillende 
maten. Neem contact op met uw 
verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie 
over de opties.
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Roestvrijstalen tafelbladen

ScanModul® levert tafelbladen van roestvrij staal in 
zowel AISI304- als AISI316-kwaliteit, afhankelijk van 
de gebruikstoepassing. Tafelbladen kunnen inclusief 
gootstenen worden geleverd, indien nodig. Tafelbladen 
worden standaard geleverd met een kralenrand op alle 4 de 
zijden. Ze kunnen zowel bovenop kasten worden geplaatst 
als aan de muur worden gehangen op roestvrijstalen of 
geverfde beugels.
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Roestvrijstalen tafelblad met gootsteen

Verhoogde rand op 
roestvrijstalen tafelblad
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Transportoplossingen
Karren om medische hulpmiddelen veilig te transporteren

Of u nu kiest voor een lichte verdeelwagen, open of gesloten, van staal of 

aluminium: al onze transportoplossingen zijn ergonomisch ontworpen en 

garanderen moeiteloos transport. 

Net als bij onze andere producten kan elke wagen aangepast worden met 

accessoires voor een speciaal voor u op maat gemaakt product.

Voornaamste voordelen

• Een uitgebreid assortiment 
aan wagens voor allerlei 
verschillende toepassingen

• Uitstekende wendbaarheid

• Gegarandeerd veilig transport

• Duurzaam en � exibel

• Uitbreidbaar met tal 
van accessoires
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Medische transportoplossingen 
Voor alle professionele vereisten

Open stalen wagens

Karren om simpele medische 
producten of hulpmiddelen 
eenvoudig te transporteren

Open transport

Karren om medische producten en 
afval veilig te transporteren

Gesloten transport

Veilig transport met de best 
mogelijke bescherming

Binnen de verschillende afdelingen van een kliniek worden veel verschillende 
transportwagens gebruikt. De transportoplossing van ScanModul bestaat 
uit nuttige en © exibele wagens voor alle afdelingen om het werk zo e§  ciënt 
mogelijk te ondersteunen. Uiteraard kunnen alle wagens worden voorzien van 
het modulair systeem van ScanModul, waardoor ze een nuttige uitbreiding van 
het gehele systeem zijn.
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Lichtgewicht verdeelwagens
Karren om simpele medische producten of hulpmiddelen 
eenvoudig te transporteren

Kenmerken

Onze lichtgewicht verdeelwagens zijn gemaakt van 
vierkante, metalen buizen met poedercoating. Het 
ontwerp biedt eenvoudige toegang tot de manden en zijn 
verkrijgbaar met een hoge speling vanaf de grond, zodat u 
uw benen er niet tegen stoot. 
Ze zijn de ideale oplossing voor simpel, licht transport. 
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Lage speling

Voorbeelden van sets

Bekijk nu de populairste combinaties van 
producten om u op weg te helpen in een 
uitgebreid aanbod van mogelijke combinaties.

Hoge speling
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Vooraf gecon� gureerde lichtgewicht 
verdeelwagens

Bestelnummer: PC1034809
Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

Type C H 850 x B 350 x D 521 mm 1034809

Inbegrepen artikelen
Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Kleur Artikelnr.

Mand 100 mm 2 Grijs 2334251

Mand 200 mm 1 Grijs 2364254

Dekselbak 15 mm 1 Grijs 2034201

Separaties, veiligheidsstops en lastverlichtingswielen zijn inbegrepen, waar 
van toepassing.

Stalen wagen 30/40 type C

• 4 sets VARIO-steunrails

• 4 zwenkwielen, waarvan er 2 zijn voorzien van remmen

• Lage speling

Lichtgewicht verdeelwagens; zorgvuldig geselecteerd 
om aan uw behoeften te voldoen. 
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Bestelnummer: PC1064817
Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

Type B H 850 x B 724 x D 445 mm 1064817

Inbegrepen artikelen
Inbegrepen artikelen Hoogte Aantal Kleur Artikelnr.

Mand 100 mm 5 Grijs 2364251

Plank 6 mm 1 Grijs
Laminaat 2264400

Separaties, veiligheidsstops en lastverlichtingswielen zijn inbegrepen, waar 
van toepassing.

Bestelnummer: PC1064838
Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

Type AA H 850 x B 952 x D 645 mm 1064838

Inbegrepen artikelen
Type Hoogte Aantal Kleur Artikelnr.

Mand 100 mm 6 Grijs 2364251

Mand 200 mm 2 Grijs 2364252

Plank 12 mm 2 Grijs
Laminaat 2264403

Separaties, veiligheidsstops en lastverlichtingswielen zijn inbegrepen, waar 
van toepassing.

Stalen wagen 60/40 type B

• 4 zwenkwielen, waarvan er 2 zijn voorzien van remmen

• Lage speling

Stalen wagen 60/40 type AA

• 8 sets VARIO™-steunrails

• Lage speling

Naam Omschrijving Handgrepen Speling Hoogte Breedte Diepte Artikelnr.

Stalen wagen

Zonder steunrails

Ja Laag 860 mm 952 mm 645 mm

1064730

8 sets VARIO™-steunrails
(4 per sectie) 1064838

Stalen wagen

Zonder steunrails Ja Hoog 850 mm 724 mm 445 mm 1064705

2 sets VARIO™-steunrails Ja Hoog 850 mm 724 mm 445 mm 1064809

Zonder steunrails Nee Middelhoog 850 mm 650 mm 405 mm 1064720

Zonder steunrails Ja Laag 850 mm 724 mm 445 mm 1064710

4 sets VARIO™-steunrails Ja Laag 850 mm 724 mm 445 mm 1064817

Zonder steunrails Ja Laag 1100 mm 724 mm 445 mm 1364750

6 sets VARIO™-steunrails Ja Laag 1100 mm 724 mm 445 mm 1364857

Stalen wagen

Zonder steunrails

Ja Laag 850 mm 350 mm 450 mm

1034705

4 sets VARIO™-steunrails 1034809
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Compatible with stand, item no. 4150060 Compatible with stand, item no. 4150060
Other types on request

Accessoires

Standaard met 6 haken – ideaal 
voor infuus© essen en -zakken
Omschrijving Artikelnr.

Te gebruiken met 2 klemmen 1164601

  
Standaard voor het ophangen van 
toediencassettes en een houder 
voor hechtmateriaal
Omschrijving Artikelnr.

Standaard voor frames van type B
Te gebruiken met klem 1164601 

1164666

Standaard voor frames van type D
Te gebruiken met klem

1164601

Ons uitgebreide aanbod aan slimme 
accessoires biedt veel mogelijkheden 
wat betreft de aanpassing van 
de lichtgewicht wagens aan uw 
speci� eke doel. 

Standaards
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Klem met schroef 
voor bevestiging 
Omschrijving Artikelnr.

Voor gebruik met bijv. transfusie 
(IV)-stang of standaard voor 
toediencassettes

1164601

Transfusie (IV)-stang
Omschrijving Artikelnr.

Twee haken voor het ophangen 
van oplossingen. Te gebruiken 
met klem 1164601

1164619

  ALU

Houder voor hechtmateriaal
Afmetingen Artikelnr.

Houder van aluminium 1164688

* Voor wagens zonder handgrepen dient u in plaats hiervan 1164609 te gebruiken

Wit plastic met transparante 
deksels, verkrijgbaar met 
verschillende secties
Afmetingen (L x H x D) Artikelnr.

3 secties
601 x 245 x 200 mm 4150073

4 secties
601 x 206 x 171,5 mm 4150074

5 secties
601 x 163 x 136 mm 4150075

6 secties
601 x 112,5 x 94 mm 4150076

FiFo-dispenser

Omschrijving

Plastic grijs/wit met stofwerende, transparante 
kokers, verkrijgbaar met verschillende secties. 
Compatibel met standaard 4150060. Andere 
typen op aanvraag

Afmetingen (L x H x D) Artikelnr.

3 secties
600 x 200 x 245 mm 1166333F

5 secties
600 x 135 x 165 mm 1166335F

Accessoires voor standaarden
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Accessoires

Verlengstandaard en tafels

Inklapbare schrijftafel voor 
30/40- en 40/60-wagens
Omschrijving Artikelnr.

Voor 40/60-wagens 1166042

Voor 30/40-wagens 1166041

Vaste verlengstandaard voor 
40/60 modulaire wagens
Ondersteunt bakken en manden van 400 x 
300 mm

Omschrijving Artikelnr.

Vaste standaard 1164606

Optionele plaat van laminaat 2234400

Houder voor gevaarlijk afval 
De plastic container is afzonderlijk 
verkrijgbaar

Omschrijving Artikelnr.

Houder voor container 1164690

Plastic container 1164692

Afvalpedaal toevoegen voor 
zakken van 15 L
Gemaakt van gebogen, gecoate draad. 
Deksels en zakken zijn afzonderlijk 
verkrijgbaar

Omschrijving Artikelnr.

Houder * 1164610

Deksel 1164608

Gele zakken 1164611

*  Voor wagens zonder 
handgrepen dient u in plaats 
hiervan

1164609 
te 
gebruiken

Houder voor 
wegwerphandschoenen
Voor dozen van 240 x 130 x 70 mm

Omschrijving Artikelnr.

Voor één doos 4130048

Voor drie dozen 4130048/01

Inklapbare verlengstandaard voor 
40/60 modulaire wagens
Ondersteunt bakken en manden van 
400 x 300 mm

Omschrijving Artikelnr.

Inklapbare standaard 1164683

Bak met dossierophanging 4180006

Houders
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Gelamineerde bovenplaat 
Gelamineerde waterbestendige bovenplaat, 
6 mm dik

Omschrijving Artikelnr.

Voor wagens van type A/B 2264400

Voor wagens van type C/D 2234400

Bovenkant
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Open transportwagens
Vereenvoudigd transport

Dankzij de stevige handgrepen en wielen bieden onze 
open transportwagens een uitstekende wendbaarheid. 
De wagens zijn verkrijgbaar in één, twee of drie secties met 
10 paar VARIO-steunrails in elke sectie. Alle wagens zijn 
gemaakt van vierkante, metalen buizen met poedercoating 
en ontwikkeld voor eenvoudige toegang tot de modules 
vanuit beide kanten. De transportwagens zijn uiteraard 
volledig compatibel met ons modulair systeem.

Roestvrij staal

Onze open transportwagens zijn ook verkrijgbaar in roestvrij 
staal. Neem contact op met uw plaatselijke vestiging of 
vertegenwoordiger voor meer informatie.

5 voornaamste kenmerken

• 4 zwenkwielen en 4 bumperwielen

• Gemaakt van metalen 
pro� elen van 20 x 20 mm 
met poedercoating

• Koppelhulpmiddel en koppelhaak 
voor wagens verkrijgbaar

• Open transportkarren kunnen 
van vergrendelbare stangen 
worden voorzien.

• Optionele aanpassing van 
VARIO™-lastverlichtingswielen 
die het eenvoudig maken om 
zware bakken of manden uit 
te schuiven
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Open transportwagens

Transportwagen, R-10 Transportwagen, R-20

• 10 sets VARIO™-steunrails • 2 x 10 sets VARIO™-steunrails

Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

R-10-wielen: Ø 125 mm 
4 zwenkwielen met 
2 remmen

H 1520 x B 625 x D 700 mm 1464881

Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

R-20-wielen: Ø 125 mm
4 zwenkwielen met 
2 remmen

H 1520 x B 1060 x D 700 mm 1464882
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+

+

• 3 x 10 sets VARIO™-steunrails

Transportwagen, R-30 Transportwagen gecombineerd, L-10

• 10 sets VARIO™-steunrails

• 3 vaste melamine planken van 835 x 645 mm

Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

R-30-wielen: Ø 160 mm 
4 zwenkwielen met 
2 remmen

H 1600 x B 1500 x D 700 mm 1464883

Wagen Buitenafmetingen Artikelnr.

L-10-wielen: Ø 160 mm 
4 zwenkwielen met 
2 remmen

H 1600 x B 1500 x D 700 mm 1464885

Naam Omschrijving Hoogte Breedte Diepte Artikelnr.

Transportwagen – R-10 10 sets VARIO™-steunrails 1520 mm 625 mm 700 mm 1464881

Transportwagen – R-20 2 x 10 sets VARIO™-steunrails 1520 mm 1060 mm 700 mm 1464882

Transportwagen – R-10 3 x 10 sets VARIO™-steunrails 1600 mm 1500 mm 700 mm 1464883

Transportwagen – R-20 10 sets VARIO™-steunrails 1600 mm 1500 mm 700 mm 1464885

Voor een betere vergelijking vindt u hieronder een overzicht van alle wagens
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Accessoires voor open transportwagens

Nylon afdekking
Afdekking Artikelnr.

Voor R-10 in nylon 1464881 1464786

Voor R-20 1464882 1464787

Voor R-30 1464883 en L10 464885 1464788

Wagen-koppelhulpmiddel
Koppeling Artikelnr.

Wagen-koppelhulpmiddel 1464799

Wagen-koppelhulpmiddel
Koppeling Artikelnr.

Vergrendelbare stang voorkomt 
ongeautoriseerde verwijdering 
van bakken en modules Er 
kunnen optioneel stops op de 
achterkant worden gemonteerd 
(1464800)

1464797

Naam Geschikt voor Artikelnr.

Nylon afdekking Voor R-10 1464881 1464786

Nylon afdekking Voor R-20 1464882 1464787

Nylon afdekking Voor R-30 1464883 1464788

Nylon afdekking Voor L-10 1464885 1464788

Vergrendelbare stang Voorkomt ongeautoriseerde verwijdering van bakken 
en modules 1464797
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Gesloten transport
Veilig transport met de best mogelijke bescherming

Aluminium containerwagens

Aluminium containerwagens bieden optimale bescherming van artikelen 
tijdens transport. De wagens, die van geanodiseerd aluminium zijn gemaakt, 
zijn verkrijgbaar in één, twee of drie secties en voorzien van panelen voor 
rechte plaatsing. Al onze aluminium containerwagens beschikken over stevige 
handgrepen en vergrendelbare deuren.

Neem contact met ons op 
indien u op zoek bent naar 
een gesloten wagen van 
roestvrij staal.
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5 voornaamste 
kenmerken

• Deuren kunnen tot 270° 
worden geopend en zijn 
voorzien van sloten en 
rubberen kralen voor een 
nauwe sluiting

•  Bumperbescherming

•  2 zwenkwielen met remmen 
en 2 vaste wielen

•  Koppelhaak kan worden 
gemonteerd

•  Optionele wagenkoppeling

Sterke en duurzame scharnieren.

Kwaliteitskenmerken

Al onze gesloten transportwagens 
worden met slot geleverd.

Een wagen-koppelhulpmiddel is op aanvraag verkrijgbaar
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ALU

Aluminium containerwagens

Aluminium containerwagen C-10

Naam Buitenafmetingen Artikelnr.

C-10 H 1575 x B 555 x D 794 mm 1561714

• Aluminium containerwagen bestaande uit 1 sectie met 
‘horizontale’ panelen

• Wielen van Ø 160 mm – 2 zwenkwielen met remmen en 
2 vaste wielen

• De wagen heeft een verticale duwbeugel op elke hoek 
en 4 bumpers in de hoeken op het onderstel

• Deuren kunnen tot 270˚ worden geopend

• Optionele bumper aan de bovenkant

• Optionele aangepaste wagenkoppeling

• Verkrijgbaar in volledig afwasbare 
roestvrijstalen uitvoering
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ALU ALU

• Aluminium containerwagen bestaande uit 12 sectie met 
‘horizontale’ panelen

• Wielen van Ø 160 mm – 2 zwenkwielen met remmen en 
2 vaste wielen

•  De wagen heeft een verticale duwbeugel op elke hoek 
en 4 bumpers in de hoeken op het onderstel

•  Deuren kunnen tot 270˚ worden geopend

•  Optionele bumper aan de bovenkant

•  Optionele aangepaste wagenkoppeling

Aluminium containerwagen C-20 Aluminium containerwagen C-30

• Aluminium containerwagen bestaande uit 3 sectie met 
‘horizontale’ panelen

•  Wielen van Ø 200 mm – 2 zwenkwielen met remmen en 
2 vaste wielen

Naam Buitenafmetingen Artikelnr.

C-20 H 1575 x B 984 x D 794 mm 1561715

Naam Buitenafmetingen Artikelnr.

C-30 H 1575 x B 1408 x D 794 mm 1561716
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Gesloten transport – aluminium wagens

Licht en wendbaar

Deze aluminium wagens zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende maten – afhankelijk van gebruikstoepassing. 
De lichtgewicht constructie van deze wagens maakt 
eenvoudige en © exibele hantering mogelijk. 
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ALU
Aluminium wagens

Afzonderlijke wagen
Buitenafmetingen Artikelnr.

H 1575 x B 510 x D 765 mm
Capaciteit: 10 modules 1569714

Sleepstang
Omschrijving Artikelnr.

Koppelhulpmiddel XTR1550

Dubbele wagen
Buitenafmetingen Artikelnr.

H 1575 x B 977 x D 745 mm
Capaciteit: 24 modules 1569715

Driedubbele wagen
Buitenafmetingen Artikelnr.

H 1575 x B 1400 x D 745 mm
Capaciteit: 36 modules 1569716

Invoerstangen met stopfunctie

Kenmerken en accessoires

Verkrijgbaar met sloten voor 
verbeterde veiligheid
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Wagens voor afval en vuil wasgoed

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 160 mm H 1425 x B 1100 x D 650 mm TPL2050

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 125 mm H 800 x B 1045 x D 650 mm TPL3350

• Voorkant wordt op 2/3 van de hoogte geopend voor 
eenvoudig inladen en legen

• Deksel met scharnieren op 2/3 van de breedte en stop 
in geopende stand

• Gevouwen randen en polyamide hoeken voor veiligheid 
van de gebruikers

• Geribde wanden

• Rubberen bumper en stalen, niet-gedraaid onderframe 
aanbevolen bij gebruik van vracht- en sleepwagens

• Afvoerkraan

• Capaciteit: 7 – 8 zakken

• Deksel met scharnier

• Geribde wanden

• Gevouwen randen en polyamide hoeken voor veiligheid 
van de gebruikers

Wagen voor wasgoed TPL2050 Wagen voor wasgoed TPL3350
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Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 160 mm H 1370 x B 1365 x D 760 mm TPL4500

Op aanvraag zijn er gladde wanden, diamantvor-
mige onderstellen en onderstellen met afdich-
ting van silicone verkrijgbaar.  Separatiewanden 
van 1/2 of 2/3 van de hoogte voor de scheiding 
van afval zijn tevens verkrijgbaar. Neem contact 
op met onze verkoopvertegenwoordiger voor 
meer informatie.

• Opening met scharnier

• Gevouwen randen en polyamide hoeken voor veiligheid 
van de gebruikers

• Geribde wanden

• Rubberen bumper en stalen, niet-gedraaid onderframe 
aanbevolen bij gebruik van vracht- en sleepwagens

• Afvoerkraan

• Capaciteit: 11 – 12 zakken

• Niet geperforeerd

• Stevig onderframe en lichte bumper van legering

• Verstijfde ribben op wanden

• Geanodiseerd

Naam Buitenafmetingen Artikelnr.

TPL1380 H 710 x B 720 x D 580 mm TPL1380

TPL1380/01 H 750 x B 970 x D 570 mm TPL1380/01

Wagen voor wasgoed TPL4500 Wagen voor wasgoed TPL1380
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• Geperforeerd

• Stevig onderframe en lichte bumper van legering

• Verstijfde ribben op wanden

•  Geanodiseerd

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 100 mm H 770 x B 1030 x D 630 mm TPLBA20

Wagens voor afval en vuil wasgoed

•  Niet geperforeerde afwerking

•  Gladde oppervlakken

•  Geribde wanden

•  Stevig onderframe en lichte bumper van legering

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 100 mm H 770 x B 1030 x D 630 mm TPLBA20/01

Ø 125 mm H 805 x B 1330 x D 730 mm TPLBA20/02

Ø 125 mm H 880 x B 1330 x D 730 mm TPLBA20/03

Wagen voor wasgoed TPLBA20 – 
geperforeerd

Wagen voor wasgoed TPLBA20 – 
niet-geperforeerd
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Wagens met springveer in onderstel

Wielopstelling Buitenafmetingen Artikelnr.

1-2-1 H 800 x B 1080 x D 630 mm 680/02CR

2 + 2 H 800 x B 1080 x D 630 mm 680/14CR

1-2-1 H 800 x B 1080 x D 630 mm TPL680

• Behuizing van lichte legeringsplaat, geanodiseerd

•  Verstevigde en afgeronde bovenrand

•  Het zelf-nivellerende platform dat op 2 rijtuigen is 
bevestigd en in rails van lichte legering schuift, kan ook 
worden gebruikt voor niet-gelijkmatige lasten

•  Het onderstel is tankvormig om te voorkomen dat het 
materiaal vast komt te zitten

•  Stevig niet-gedraaid ijzeren frame met epoxy afwerking

•  Wielen in tabletpositie of in de hoeken

•  Springveren kunnen eenvoudig worden vervangen

•  Springveren met verminderde capaciteit op 
aanvraag verkrijgbaar

Wagens met een springveer in het onderstel zijn ontwikkeld om gebruikers op maximale hoogte te laten werken.

Wagen met springveer in 
onderstel TPL680
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Doordat ze licht en sterk zijn, kunnen ze wasgoed op een ideale manier transporteren tussen de waskamer en de locatie 
waar het schone wasgoed nodig is.

• Versterkte deuren met stopmagneten op 270°

•  Stevig niet-gedraaid onderframe van staal met 
epoxypolyester afwerking

•  Deurvergrendeling via één verticale duimhendel op boven- 
en onderkant

•  EPDM pakking

•  Lagere bumper in lichte legering en rubberen pro� elen zijn 
gegoten voor stootabsorptie

•  Bumper aan bovenkant mogelijk – in lichte legering en 
rubberen pro� elen voor een optimale bescherming van de 
inhoud tijdens vrachtwagentransport

•  Ergonomische handgreep met afgeronde randen

•  Deuren vervaardigd uit 2,5 mm gebogen plaat en gelaste 
verstevigingen op boven- en onderkant

•  Ergonomische duwstang met dubbele handgreep en 
afgeronde randen

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 200 mm, 
2 planken H 1740 x B 1230 x D 630 mm TPL1550/01

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø  200 mm, 
2 planken H 1785 x B 1230 x D 630 mm TPL1550

Opbergwagens voor schoon wasgoed

Opbergwagen TPL1550 zonder 
bumper aan bovenkant

Opbergwagen TPL1550 met 
bumper aan bovenkant
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Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

TPL1600 met bumper aan 
bovenkant, wieldiameter 
van 200 mm, 2 planken

H 1740 x B 1400 x D 710 mm TPL1600

TPL1600/01 zonder 
bumper aan bovenkant, 
wieldiameter van 
200 mm, 2 planken

H 1740 x B 1400 x D 710 mm TPL1600/01

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 160 mm, 
1 planken H 1200 x B 1230 x D 630 mm TPL1560

• Opbergwagen met vaste planken

•  Behuizing van lichte legeringsplaat, deuren met 
scharnier die tot 270° geopend kunnen worden

• Geperforeerd

•  Stevig onderframe en lichte bumper van legering

•  Verstijfde ribben op wanden

•  Geanodiseerd

Opbergwagen TPL1560 zonder 
bumper aan bovenkant

Opbergwagen TPL1600 met of 
zonder bumper aan bovenkant
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• Opbergwagen met één deur

•  2 planken met scharnieren

• Geanodiseerde afwerking van lichte legering

•  Geschikt voor smalle gangen

•  Afmetingen onderstel = 1/2 Euro-pallet

Opbergwagen TPL2550

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 125 mm H 1660 x B 800 x D 600 mm TPL2550

Opbergwagen TPL2300

• Wagen voor wasgoed met regen- en stofbescherming

•  Plastic verplaatsbaar vergrendelgordijn met klittenband 
bevestigd aan de randen

•  Geanodiseerde afwerking van lichte legering

•  Geschikt voor was- en ontsmettingsprocedures

•  Geleverd als kit

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 125 mm H 1650 x B 800 x D 600 mm TPL2300

Opbergwagens voor schoon en vuil wasgoed
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Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 200 mm H 1740 x B 977 x D 710 mm TPL3020

Opbergwagen TPL3020 

• Door 2 planken met scharnier te gebruiken, is het 
mogelijk om slechts één wagen voor de verdeling 
van schoon wasgoed en de inzameling van vuil 
wasgoed te gebruiken, waardoor de transportkosten 
aanzienlijk afnemen

•  Wagens kunnen voorafgaand aan elke levering in de 
tunnelwasmachine worden gereinigd

Opbergwagen TPL1570

• Op aanvraag zijn er opbergwagens met anti-
valvoorziening voor zakken verkrijgbaar

• 3 interne con� guraties van planken: 
+ inladen en transport van schoon wasgoed
+ in- en uitladen van zakken
+ transport van vuil wasgoed

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 200 mm H 1785 x B 1230 x D 630 mm TPL1570
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OP-container

OP-container TPLOP

• Geschikt voor het uitdelen van sets gesteriliseerd 
wasgoed en voor de inzameling van vuil wasgoed

• 2 diepgevormde geperforeerde planken

Wieldiameter Buitenafmetingen Artikelnr.

Ø 125 mm H 1700 x B 977 x D 545 mm TPLOP
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Doordat ze licht en sterk zijn, kunnen ze producten op een ideale manier 
transporteren tussen de apotheek en de locatie waar de producten nodig zijn.

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 160 mm, 
10 bakjes van 
600 x 400 x 100 mm

H 1585 x B 510 x D 765 mm TPL2170

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 160 mm, 
10 bakjes van 
600 x 400 x 100 mm

H 1505 x B 977 x D 710 mm TPL3162

Opbergwagen TPL2170 Opbergwagen TPL3162

•  Opbergwagen met 1 verticale sectie

•  Bumper aan bovenkant

•  Nylon-glasvezel rails met stopfunctie

•  Geanodiseerde structuur van lichte legering

•  Capaciteit: 10 bakken x 100 mm hoog

• Geschikt voor metalen containers voor steriele 
producten die op planken worden geplaatst

• Opbergwagen met 1 verticale sectie

•  Nylon-glasvezel rails

•  Geanodiseerde structuur van lichte legering

• Capaciteit van 8 STE-eenheden of 9 containers van 
polypropyleen (200 x 530 x 325 mm)

Modulaire opbergwagens
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• Opbergwagen met 2 secties

•  Geanodiseerde afwerking van lichte legering

• Nylon-glasvezel rails met stopfunctie

•  Capaciteit: 12 en 12 modules/bakken (100 mm hoog)

Opbergwagen TPL3170

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 200 mm, 
24 bakjes van 
600 x 400 x 100 mm

H 1785 x B 977 x D 710 mm TPL3170

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 200 mm, 
36 bakjes van 
600 x 400 x 100 mm

H 1785 x B 1400 x D 710 mm TPL3180

Opbergwagen TPL3180

• Opbergwagen met 3 secties

•  Bumper aan bovenkant

•  Nylon-glasvezel rails met stopfunctie

•  Geanodiseerde structuur van lichte legering

•  Capaciteit: 12 + 12 + 12 bakken x 100 mm hoog
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E§  ciëntie

Accessoires 

Sluitsystemen

Yale-slot voor aluminium wagen
Omschrijving Artikelnr.

Voor aluminium wagen 
1569714, 1569715 en 
1569716

XSER1550

Snijvoorziening voor afdichtingen
Omschrijving Artikelnr.

TPLXTS1550

Identi� catie

Kaarthouder A4
Omschrijving Artikelnr.

XPCA4

Kaarthouder A5
Omschrijving Artikelnr.

TPLXPCA7V

Kaarthouder A7
Omschrijving Artikelnr.

verticaal TPLXPCA7V

horizontaal TPLXPCA7O

Sleepstang
Omschrijving Artikelnr.

Koppelhulpmiddel XTR1550
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Centrale rem
Omschrijving Artikelnr.

Geschikt voor wagens:
TPL1600
TPL4500
1569716

XCF1600

Veiligheid

YRU160/200F onafhankelijke rem
Omschrijving Artikelnr.

Wielvergrendeling 
op één zwenkwiel YRU160/200F
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Inzameling van afval/vuil wasgoed
Eenvoudige inzameling met pedaal toevoegen-wagens en 
zelfsluitende wagens

Kenmerken
Door pedaal toevoegen-wagens en zelfsluitende wagens 
te gebruiken, beschikt u over een eenvoudige en 
functionele manier om afval en vuil wasgoed te verzamelen 
voor transport. 

• Alle onderdelen zijn ontwikkeld om geluid te dempen

•  Alle onderdelen zijn ontwikkeld voor was-/
ontsmetprocedures

•  Alle onderdelen kunnen eenvoudig worden vervangen

•  Doordat het deksel via een pedaal wordt geopend, kan 
de veiligheid van gebruikers worden gegarandeerd

•  Dankzij het plastic deksel met geïntegreerd scharnier 
wordt het risico op losraken vermeden

5 voornaamste kenmerken

• Eenvoudig te gebruiken

• Platform en deksel van ABS

• Geanodiseerde steun van 
lichte legering

• Zakbevestiging door 
roestvrijstalen ring met 
rubberen hoeken

• 4 zwenkwielen (grijs rubber)
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Pedaal toevoegen-wagens

Pedaal toevoegen 3830 CR Pedaal toevoegen 3835 CR

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 1 H 880 x B 390 x D 410 mm 3830 CR

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 2 H 880 x B 785 x D 410 mm 3835 CR
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Pedaal toevoegen-wagens

Pedaal toevoegen 3840 CR Pedaal toevoegen 3845 CR

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 3 H 880 x B 1180 x D 410 mm 3840 CR

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 4 H 880 x B 1575 x D 410 mm 3845 CR
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ABSPedaal toevoegen TPL3846 Deksels voor pedaal toevoegen

Omschrijving Buitenafmetingen Artikelnr.

Wieldiameter: Ø 75 mm, 
capaciteit: 4 H 880 x B 785 x D 855 mm TPL3846

Kleur Artikelnr.

Wit TPLKB3833

Geel TPLKB3833G

Rood TPLKB3833R

Blauw TPLKB3833B

Groen TPL3833V

Oranje TPLKB3833A

Lichtpaars TPLKB3833L

Grijs TPLKB3833GR

Het deksel op de wagens met een pedaal kan maximaal 
60° worden geopend. 
Op aanvraag kan het geleverd worden met een opening 
van 98° op wagens zonder pedaal.
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Zelfsluitende wagens

5 voornaamste kenmerken

• Veilig en hygiënisch

•  Wagens zijn gemaakt van roestvrij staal, 
AISI 304 en thermoplastisch rubber

•  Hermetische sluiting van zakken

•  Geschikt voor ontsmettingsprocedures

•  De basis van ABS voorkomt dat zakken 
eruit vallen

Zelfsluitende wagen 312/1 CR Zelfsluitende wagen 312/2 CR

Afmetingen Artikelnr.

H 830 x B 600 x D 490 mm 312/1 CR

Afmetingen Artikelnr.

H 990 x B 600 x D 490 mm 312/1 CR
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Accessoires voor zelfsluitende wagens

Omschrijving Artikelnr.

Vergrendelvoorziening in geopende stand TPLRX0312001AS

Haaksysteem voor pedaal toevoegen 3830 CR / 3835 CR / 
3840 CR / 3845 CR

TPLXA0312/3800D

Haaksysteem voor pedaal toevoegen TLP3846 TPLXA0312/3846D

Haaksysteem voor zelfsluitende wagens 312 CR TPLXA0312/0312D

187ScanModul® / Transportoplossingen

Tr
an

sp
or

to
pl

os
si

ng
en



Rekken
Vaste en mobiele rekken

Dankzij onze volledig aanpasbare oplossingen en ons grote aanbod 

aan producten kunnen we voldoen aan elke afzonderlijke en 

veeleisende opslagvereiste.

Voornaamste voordelen

• Maximale � exibiliteit dankzij het 
modulaire ScanMoTM-concept

• Individueel con� gureerbaar

• Eenvoudige hantering dankzij 
ergonomisch plankontwerp

• Compatibel met alle 
ScanModul®-modules

• Nog e¦  ciënter in combinatie met 
het NoCount®-logistiekconcept
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5 voornaamste kenmerken

• Eenvoudig verstelbare rails

• Gehoekte positie van de 
bovensteunen biedt eenvoudige 
toegang tot artikelen die in hogere 
locaties zijn opgeslagen

• Verlengde planken voor de opslag van 
grotere artikelen

• Stops aan de voor- en achterkant om 
veilige opslag en veilig gebruik van 
modules te garanderen

• Aanpasbaar systeem maakt 
een combinatie van planken en 
modules mogelijk

ScanMo™ is een © exibel, modulair rekkensysteem voor 
zowel schuin als horizontaal inschuiven. Het zorgt ervoor 
dat er meer vloerruimte wordt vrijgemaakt en maakt het 
eenvoudig om toegang te verkrijgen. Het systeem voldoet 
aan de modulaire ISO-norm, wat inhoudt dat het compatibel 
is met al onze modules. 

ScanMo™-rekken

U kunt uw eigen ScanMo™-rek ontwerpen met onze 
‘systeembenadering’. Begin met één systeem en kies 
vervolgens de gewenste aanvul-unit tot u de gewenste 
omvang hebt bereikt. 
Op de volgende pagina’s vindt u een aantal voorbeelden 
van con� guraties voor het ScanMo™-rek.

Hebt u een bijzondere grootte nodig? Dat is geen probleem. 
Neem contact met ons op via de contactgegevens op de 
laatste pagina van onze catalogus.

Het ScanMo™-concept
Maximale © exibiliteit dankzij de modulaire systeembenadering
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Gehoekte 
steunrails

Horizontale 
steunrails

Afzonderlijke 
unit

Aanvul-unit

Type B = 
465 mm diep

ScanMo™-rekken zijn gemaakt van gecoat staal van 41 mm. 
Verkrijgbaar in twee diepten:

Type A = 
665 mm diep
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Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Aantal Artikelnr.

CMA-RSM-600 
Afzonderlijke unit

2 zijframes, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

475 mm 665 mm 2020 mm

2 1671608

1 1671611

2 1671000

CMA-RAM-600 
Aanvul-unit

1 zijframe, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

455 mm 665 mm 2020 mm

1 1671608

1 1671611

1 1671000

CMA-RSM-400 
Afzonderlijke unit

2 zijframes, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

675 mm 465 mm 2020 mm

2 1671408

1 1671411

2 1671000

CMA-RAM-400 
Aanvul-unit

1 zijframe, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

645 mm 465 mm 2020 mm

1 1671408

1 1671411

1 1671000

Rekken voor bakken en manden

 Overzicht van ScanMo™-rekken

Naam Omschrijving Hoogte Breedte Diepte Artikelnr.

Wielen voor ScanMo™-rek Set van 2 zwenkwielen van Ø 75 mm. 1 met rem, 1 zonder rem 625 mm 1671090

Draagrails Horizontale draagrails type A 600 mm 
(1 steun links en 1 steun rechts) 1060 mm 1671665

Draagrails Horizontale draagrails type B 400 mm 
(1 steun links en 1 steun rechts) 1500 mm 1671445

Draagrails Gehoekte draagrails type A 600 mm 
(1 steun links en 1 steun rechts) 1500 mm 1671666

Draagrails Gehoekte draagrails type B 400 mm 
(1 steun links en 1 steun rechts) 1500 mm 1671446

Plank Plank van type A, gecoat staal 41 mm 850 mm 660 mm 1671620

Plank Plank van type B, gecoat staal 41 mm 1265 mm 445 mm 1671420

Accessoires
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Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Aantal Artikelnr.

CMA-RSS-600 
Afzonderlijke unit

2 zijframes, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

915 mm 665 mm 2020 mm

2 1671608

1 1671617

2 1671000

CMA-RAS-600 
Aanvul-unit

1 zijframe, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

885 mm 665 mm 2020 mm

1 1671608

1 1671617

1 1671000

CMA-RSS-400 
Afzonderlijke unit

2 zijframes, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

1320 mm 465 mm 2020 mm

2 1671408

1 1671417

2 1671000

CMA-RAS-400 
Aanvul-unit

1 zijframe, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

1290 mm 465 mm 2020 mm

1 1671408

1 1671417

1 1671000

Rekken voor planken

193ScanModul® / Rekken

Re
kk

en



ScanMo™ Werkstation
De perfecte combinatie van plank en werkruimte

4 voornaamste kenmerken

• Staal met poedercoating

• Nylon schuifrails versterkt 
met glasvezel 

•  Melamine werkblad met 
standaard, eenvoudig 
te reinigen

•  Ergonomische werkhoogte

Het ScanMo™ Werkstation is een werkblad dat rechtstreeks 
in de plank is gebouwd. Het is ideaal voor het sorteren van 
materialen of het voorbereiden van materialen op transport. 
Deze oplossing wordt vaak in de centrale apotheek of zelfs 
in het magazijn gebruikt.

194 ScanModul® / Rekken   



ScanMoTM Werkstation type BB ScanMoTM Werkstation type AAA

Bestelnummer: 1671428
Systeem Buitenafmetingen Artikelnr.

Type BB H 2025 x B 1320 x D 445 mm 1671428

Inbegrepen artikelen Laadcapaciteit werkblad

Kit met alle onderdelen, 
waaronder zijstukken, 
verbindingsmateriaal, 
melamine werkblad en 
bevestigingsriem.

100 kg

Bestelnummer: 1671628
Systeem Buitenafmetingen Artikelnr.

Type AAA H 2025 x B 1365 x D 665 mm 1671628

Inbegrepen artikelen Laadcapaciteit werkblad

Kit met alle 
onderdelen, 
waaronder zijstukken, 
verbindingsmateriaal, 
melamine werkblad en 
bevestigingsriem.

100 kg

ScanMo™ Werkstations

Geconfigureerd ScanMoTM

Werkstation van type AAA
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ScanMo™- draadplanken
De allerlichtste plank

5 voornaamste kenmerken

• Met chroom gecoate staaldraad

• Compatibel met alle 
ScanMo™-rekken 

•  Lichtgewicht

• Verplaatsbaar 
(met standaardwielen van 75 mm) 
of vast

• Als hoekmeubel verkrijgbaar

Lichtgewicht en © exibel, en uiteraard te combineren met 
ons volledige plankensysteem.

De draadplanken zijn vervaardigd uit staal dat met chroom 
is gecoat en zijn daardoor, ondanks het geringe gewicht, 
zeer stevig en duurzaam. 

Dit type plank kan ook op wielen worden geleverd om de 
© exibiliteit te verhogen.
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Eenvoudig te monteren, � exibel te gebruiken. 

ScanMo™-draadplanken bieden u maximale 

� exibiliteit voor elke toepassing.

Directe bevestiging 
op het zijframe 
met bout en moer. 
Stangenset voor 
breedte overbodig

Hoekmeubel 
– eenvoudig te 

bevestigen met haken

Ook verkrijgbaar met klikbare uitschuifbare rails voor zware lasten. Aanbevolen voor gebruik op de 
onderkant van de rekken. 

Uiterst stabiel: Capaciteit per plank: 100 KG
Capaciteit per sectie: 400KG

Aanvul-unit      >      Aanvul-unit      >      Startunit
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Naam Omschrijving Breedte Diepte Hoogte Aantal Artikelnr.

CMA-RSS-600 
Afzonderlijke unit

2 zijframes, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

915 mm 665 mm 2020 mm

2 1671608

1 1671617

2 1671000

CMA-RAS-600 
Aanvul-unit

1 zijframe, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

885 mm 665 mm 2020 mm

1 1671608

1 1671617

1 1671000

CMA-RSS-400 
Afzonderlijke unit

2 zijframes, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

1320 mm 465 mm 2020 mm

2 1671408

1 1671417

2 1671000

CMA-RAS-400 
Aanvul-unit

1 zijframe, 
1 stabilisatiekit, incl. 
installatiemateriaal

1290 mm 465 mm 2020 mm

1 1671408

1 1671417

1 1671000

Rekken voor draadplanken

ScanMo™- rekken voor draadplanken
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ScanMo™- draadplanken en accessoires

Draadplanken – gecoat met chroom

Verdeelstuk Houder voor 
tafelblad

Laadcapaciteit per plank: 150 kg, per sectie: 400 kg 

ScanMo™-draadplankScanMo™-draadplank
Afmetingen (B x D x H)Afmetingen (B x D x H) Artikelnr.Artikelnr.

860 x 665 x 25 mm 1691115

ScanMo™-draadplank (type 1,5 B)
Afmetingen (B x D x H) Artikelnr.

938 x 465 x 25 mm 1691117

ScanMo™-draadplank
Afmetingen (B x D x H)Afmetingen (B x D x H) Artikelnr.Artikelnr.

1305 x 665 x 25 mm 1691116

ScanMo™-draadplank
Afmetingen (B x D x H)Afmetingen (B x D x H) Artikelnr.

1260 x 465 x 25 mm 1691118

Verdeelstuk voor 
ScanMo™-draadplank
Afmetingen (B x D x H) Artikelnr.

152 x 651 x 45 mm 1691119

Verdeelstuk voor 
ScanMo™-draadplank
Afmetingen (B x D x H) Artikelnr.

152 x 451 x 45 mm 1691120

Tafelbladhouder voor draadplank
Omschrijving Artikelnr.

Tafelbladhouder van staal met 
poedercoating, type BB – 462 mm 
lang, set

1691114

Geen losse verkoop.
Alleen met ScanMo™ Werkstation.
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Materiaaleigenschappen
Zorgvuldig geselecteerde materialen voor de hoogste mate 
van hygiëne en duurzaamheid

Onze materialen zijn zorgvuldig geselecteerd om een optimale functionaliteit 

en een lange levensduur te garanderen. Een ziekenhuisomgeving, 

intensief gebruik en e§  ciënte reinigingsmethoden vereisen bepaalde 

materiaaleigenschappen voor verschillende doeleinden. Aarzel niet om 

contact op te nemen met uw plaatselijke vestiging voor advies over de 

producten die het beste aansluiten bij uw speci� eke gebruikstoepassing. 
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ABS

EP

PPO

LAM PS

PVC

Acrylnitril-butadieen-styreen
Materiaaleigenschappen:
Robuust, duurzaam en stootbestendig.
Een gladde afwerking en een stabiel ontwerp.

Temperatuur:
Max. continu +70 °C
Max. korte termijn. +90 °C

Chemische tolerantie:
Bestand tegen sommige lichte zuren, basen, 
oliën en vetten. Vermijd oplosmiddelen.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Epoxy
Materiaaleigenschappen:
Gebruikt als poedercoating op staal, goede 
mechanische weerstand, hard en duurzaam.

Temperatuur:
Max. continu 100 °C
Max. korte termijn. 120 °C

Chemische tolerantie:
Weerstand tegen basen en beperkte weerstand 
tegen sterke zuren.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Laminaat
Materiaaleigenschappen:
Stevig en duurzaam oppervlak, 
bestand tegen normale stoten.

Temperatuur:
Max. continu 150 °C
Max. korte termijn. 180 °C

Chemische tolerantie:
Beperkte weerstand tegen zwakke zuren en basen.

Reinigen:
Afnemen met een vochtige doek.

Polymethylmethacrylaat
Materiaaleigenschappen:
Stevige en duurzame helderheid met 90% 
lichttransmissie, UV-stabiel.

Temperatuur:
Max. continu +70 °C
Max. korte termijn. +90 °C

Chemische tolerantie:
Bestand tegen zwakke zuren, basen en 
niet-polaire oplosmiddelen.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Polyfenyleenoxide
Materiaaleigenschappen:
Bestand tegen schuring, duurzaam en hard, 
structureel stabiel.

Temperatuur:
Max. continu 110 °C
Max. korte termijn. 120 °C

Chemische tolerantie:
Bestand tegen zwakke zuren en basen. 
Vermijd oplosmiddelen.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Polystyreen
Materiaaleigenschappen:
Robuust, duurzaam en stootbestendig.

Temperatuur:
Max. continu 60 °C
Max. korte termijn. 65 °C

Chemische tolerantie:
Bestand tegen water, zuren en basen. 
Geen sterke geoxideerde zuren.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Beschrijving van materialen
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PMMAMEL

PA

PC

SS

Melamine
Materiaaleigenschappen:
Duurzaam, bestand tegen lichte stoten.

Temperatuur:
Max. +40 °C

Chemische tolerantie:
Beperkte weerstand tegen zwakke zuren en basen.

Reinigen:
Niet wassen in automatische wasmachines, 
veeg de meeste veelgebruikte wasmiddelen en 
desinfectiemiddelen weg.

Polyamide
Materiaaleigenschappen:
Hoge stootweerstand, duurzaam, 
bestendig tegen constant buigen.

Temperatuur:
Max. continu 105 °C
Max. korte termijn. 150 °C

Chemische tolerantie:
Bestand tegen brandstoffen, smeermiddelen 
en sommige oplosmiddelen.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Polycarbonaat
Materiaaleigenschappen:
Stijf, duurzaam. Zeer stootbestendig.
Vrijwel onbreekbaar. Autoclaveerbaar.

Temperatuur:
Max. continu 122 °C
Max. korte termijn. 140 °C

Chemische tolerantie:
Bestand tegen oliën en vetten. 
Slecht bestand tegen sterke zuren en basen.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Polyvinylchloride
Materiaaleigenschappen:
Stevig en duurzaam. Wordt zeer stootbestendig na 
stabilisatie. Gladde oppervlakafwerking.

Temperatuur:
Max. continu 60 °C
Max. korte termijn. 75 °C

Chemische tolerantie:
Bestand tegen zuren en basen. 
Beperkt te gebruiken met sommige oplosmiddelen.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

Roestvrij staal
Materiaaleigenschappen:
Roestvrij staal van type AISI304.

Temperatuur:
Bestand tegen alle temperaturen in de 
klinische sector.

Reinigen:
In automatische wasmachines* en met de meeste 
veelgebruikte wasmiddelen en desinfectiemiddelen.

De materiaaleigenschappen zijn afkomstig van onze 
leveranciers. Dit moet als richtlijn worden beschouwd en 
ScanModul® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
fouten en omissies. Voor meer technische informatie kunt 
u direct contact opnemen met ScanModul® of met een van 
onze vertegenwoordigers.

*Vermijd hogere temperaturen en het langer laten achterblijven in 
wasmachines dan aangegeven in de bovenstaande afbeeldingen.
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Internationaal
+31 30 6 345 345 
info-global@scanmodul.com
 
Scandinavië
+45 97 52 35 33 
info-dk@scanmodul.com 
info-se@scanmodul.com 
info.no@scanmodul.com

Spanje
+34 934 885 101 
info-spain@scanmodul.com

Zwitserland
+41 61 301 63 01 
wollerau@scanmodul.com

Hoofdkantoor 
Nederland
Vleugelboot 32 B 
3991 CL-Houten 
+31 30 6 345 345 
info-nl@scanmodul.com
 
Frankrijk
+33 967 387 274 
info-fr@scanmodul.com

Duitsland
+49 341 212 085 0 
leipzig@scanmodul.com

scanmodul.com




